MUNICIPIO DE MULITERNO

Edital de Pregdo Presencial n® 024/2020

O objeto da presente licitacdo visa a contratacdo de empresa especializada para o
fornecimento e instalagdo de material de videomonitoramento urbano para integrar o
OBIJETO: sistema de monitoramento de video em vias publicas, estrategicamente posicionadas em
ruas, avenidas, nos termos e conforme convénio FPE 927/2019 e seus anexos, dentro dos
critérios e exigéncias para transmissao de imagens as autoridades de segurancga publica.

TIPO: LOTE UNICO

DATA DA SESSAO: 19/11/2020 HORA: 14:00

LOCAL DA SESSAO: SALA DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE MULITERNO/RS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO/RS, com sede na Rua 20 de marco, 156 - Centro —, torna
publico que realizard licitagdo por empreitada global (art. 69, inciso VIII, letra "a" da Lei n? 8.666/93), na
modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PRECO / MENOR LANCE POR LOTE UNICO, para a
aquisicdo do objeto de acordo com as especifica¢cdes constantes no Anexo | deste Edital.

FUNDAMENTO LEGAL:

= Lein?28.666 de 21/06/93 e suas alteragcdes, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da CF de 1988;
" L[ein?10.520 de 17/07/2002;

= Lei Complementar n? 123 de 14/12/2006;

Na hipdtese de ocorrer feriado ou fato impeditivo que impossibilite a realizacdo da Sessdo Publica do
Pregdo Presencial, fica adiada para o primeiro dia util imediato, no mesmo local e hora acima citados.

1 — DOTACAO ORCAMENTARIA

1.1 — As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrdo a conta do Convénio n? 927/2019,
firmado com a Secretaria de Estado da Seguranca Publica por meio da seguinte dota¢do orgcamentaria:

= (0301- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

= 1003- Aquisicdo de Equipamentos para Administracdo

= 449052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2 — DA RETIRADA DO EDITAL

2.1 — O Edital deverd ser retirado por processo de descarregamento virtual (download) no sitio
eletrénico da Prefeitura www.muliterno.rs.gov.br, no link ‘Licitacdes’, podendo também ser retirado na
Prefeitura, no hordrio compreendido entre 8h as 12h e 13:30 as 17:00h.

2.2 — Os esclarecimentos e informacdes, sobre o Edital, serdo prestados pela Comissdo de Licitacdes e
de Contratos, FONE: (54) 3386-1111, (e-mail): compras@muliterno-rs.com.br.



3 — DO OBJETO

3.1 — O objeto da presente licitagdo visa a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e
instalacdo de material de videomonitoramento urbano para integrar o sistema de monitoramento de
video em vias publicas, estrategicamente posicionadas em ruas e avenidas, nos termos e conforme
convénio FPE 927/2019 e seus anexos, dentro dos critérios e exigéncias para transmissdo de imagens
as autoridades de seguranca publica.

4 — DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL

Anexo | Descricdo do Objeto (Projeto Basico - Termo de Referéncia)

Anexo |l Modelo de Proposta Comercial

Anexo Il Modelo de Termo de Credenciamento

Anexo IV Modelo de Declaragdo (inexisténcia de fato impeditivo de habilitacdo)
Anexo V Modelo de Declara¢do que atenda o inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666/93
Anexo VI Modelo de Declaracdo de Regularidade Fiscal

Anexo VII Modelo de Declaragdo para Microempresa e Empresa de pequeno porte
Anexo VI Minuta do Contrato

5 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

5.1 — Poderd participar da presente licitacdo qualquer empresa que satisfaca as condicOes
estabelecidas neste Edital.

5.2 — N3o serd admitida a participagao de:
5.2.1 — empresas em consorcio;

5.2.2 — empresas concordatarias ou cuja faléncia tenha sido declarada, que se encontram sob
concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo;

5.2.3 — empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com o Poder
Publico;

5.2.4 — quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes elencadas no artigo 92 da Lei n®
8.666/93; e

5.2.5 — empresas que incorrerem em outros impedimentos previstos em Lei.

5.2.6 — empresas em que a atividade empresarial descrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas — CNPJ ndo tenham conexdo com o objeto da presente licitacdo.

5.3 — E vedada a participacdo de licitantes que estejam sob aplicacdo de sancBes estabelecidas na Lei
ne 12.846/13.

5.3.1 — A verificacdo de eventual enquadramento na situacdo de que trata o item 5.3, serd
realizada mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEls), através do link:



http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato (Lei n2 8.429/92 - Lei de Improbidade
Administrativa - LIA), através do link:
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php

5.4 — A participagdo neste Pregdo importa para a licitante a aceitagdo das condi¢des estabelecidas no
presente Edital bem como a observancia dos regulamentos, normas administrativas e técnicas
aplicdveis, inclusive quanto aos recursos.

6 — DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 — As interessadas deverdo apresentar no ato da abertura da Sessdo Publica do Pregdo Presencial,
na Comissdo de Licitacdes do Municipio de Muliterno, mediante protocolo da prépria Comissdo dois
envelopes lacrados em cuja parte externa devera constar:

- ENVELOPE PROPOSTA (ENVELOPE N2 1)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO
- PREGAO N2 24/2020

- NOME DA LICITANTE

- N2 DO CNPJ:

- DATA E HORA DA ABERTURA

ENVELOPE HABILITAGAO (ENVELOPE Ne 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO
PREGAO N2 24/2020

NOME DA LICITANTE

Ne DO CNPJ:

DATA E HORA DA ABERTURA

6.2 — Ndo serd aceita, em nenhuma hipdtese, a participacdo de licitante retardatdria, assim
considerada aquela que apresentar os envelopes apds o hordrio estabelecido para a entrega dos
mesmos, comprovado por meio do protocolo da Coordenadoria de Licitagdes.

7 — DA REPRESENTAGAO LEGAL DA LICITANTE E DO CREDENCIAMENTO

7.1 — O representante da licitante deverd comprovar, na abertura da Sessdo Publica do Pregdo
Presencial, a existéncia dos necessarios poderes para a formulagdo de proposta/lance e para a pratica
de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme modelo Anexo Il (art. 42, inciso VI da Lei n?
10.520/02).

7.2 — Caso a licitante se fizer representar pelo seu sdcio, devera apresentar documento que comprove
tal condi¢do por meio do Contrato Social da Empresa.

7.3 — No ato de credenciamento o representante da licitante deverd identificar-se mediante a
apresentacdo de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente para conferéncia dos dados com
aqueles informados no documento de credenciamento, acompanhado do Contrato Social da Empresa.

7.4 — Cada credenciado podera representar apenas uma licitante, salvo quando participar de lotes
distintos que ndo caracterize disputa entre as proponentes.

7.5 — Somente poderd participar da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregdo o
representante da licitante devidamente credenciado.

7.6 — O credenciamento far-se-a por meio de procuracdo ou termo de credenciamento, na forma do
Anexo |l deste Edital, devendo ser apresentado em separado, ou seja, fora dos envelopes de proposta
ou de habilitacdo, no qual devem estar expressos os poderes do subscritor credenciado.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

7.7 — Apds o credenciamento, por intermédio de seus representantes legais, as licitantes deverdo
declarar que estdo em situagdo regular perante as fazendas nacional, estadual, municipal e a seguridade
social (INSS E FGTS), Certiddo Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, bem
como atendem as exigéncias do Edital quanto a habilitacdo.

7.7.1 — A declaracdo deve ser apresentada na forma do Anexo VI, respeitadas as prerrogativas
concedidas pela Lei Complementar n2 123/06 as microempresas e empresas de pequeno porte
(art. 49, inciso VIl da Lei n2 10.520/02).

7.8 — Apresentar Certiddo Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da Licitante, com data de
emissdo ndo superior a 60 dias confirmando a condigdo de micro ou empresa de pequeno porte.

7.9 — Apresentar declaracdo de que concorda com os termos contidos no edital e seus respectivos
anexos.

7.10 — As declara¢des anteriormente referidas deverdo estar separadas dos demais documentos, ndo
devendo ser inseridas nos envelopes de proposta ou de habilitacdo.

8 — DA PROPOSTA

8.1 — A PROPOSTA COMERCIAL contida no Envelope n? 1, devidamente fechado, deverda ser emitida em
uma via, devendo ser utilizado o modelo do Anexo Il, com os seguintes requisitos indicados a seguir:

8.1.1 — Ser redigida em lingua portuguesa, preferencialmente emitida por computador ou
datilografada, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada pelo responsavel junto a licitante;

8.1.2 — Conter razdo social completa e CNPJ da licitante, sendo este Ultimo, obrigatoriamente o
mesmo da Nota Fiscal;

8.1.3 — Descricdo detalhada do objeto a ser executado de acordo com as especificacdes
constantes no Anexo | do presente Edital, com indicacdo da respectiva marca dos materiais bem
como catalogo das Cameras e o valor total, em moeda corrente nacional, em algarismos — duas
casas decimais ap6s a virgula e também por extenso;

8.1.4 — Indicar o nome do banco, nimero da agéncia e nimero da conta bancaria por meio da
qual deverd ser processado o pagamento.

8.2 — Em caso de divergéncia entre os precos em algarismos e por extenso, serdo levados em
consideracédo os ultimos.

8.3 — Em caso de divergéncia entre os precos unitarios e os totais, serdo levados em consideracdo os
primeiros.

8.4 — O preco ofertado serd sempre o preco final, nele devendo estar computadas todas as despesas,
incluindo valor dos equipamentos, garantia, pecas e os impostos que incidirem sobre o contrato, as
quais ficardo a cargo da licitante contratada, bem como todos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos e
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da proposta,
abrangendo assim, todos os custos necessarios ao adequado fornecimento do objeto.




8.5 — Pequenas falhas ou defeitos na apresentacdo das propostas que comprometam a legalidade do
certame serdo resolvidos pelo pregoeiro.

8.6 — Cada licitante podera apresentar apenas uma proposta.

8.7 — A validade da proposta devera ser de no minimo 60 dias, a contar da data da abertura da
licitacdo.

9 — DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 — A entrega e instalacdo dos equipamentos deverd ser efetuada no prazo de até 30 dias apds a
emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado por igual periodo, mediante acordo entre as
partes.

9.2 — A entrega pura e simples, dos Equipamentos, ndo caracteriza conclusdo e recebimento dos
servicos, mesmo que atestado junto ou através de documento fiscal.

9.3 — O recebimento provisério dar-se-a mediante termo circunstanciado a ser elaborado pela
Comissdo de Licitagdo (art. 73, inciso Il, alinea “a” da Lei n2 8.666/93).

9.4 — O recebimento definitivo serd efetuado no prazo de até 15 dias, apds comunicada a conclusdo
dos servicos, mediante Termo de Aceitacdo Definitivo elaborado pelo Departamento de Recebimento
de Materiais (art. 73, inciso Il, alinea “b” da Lei n2 8.666/93).

9.4.1 — Os objetos somente serdo considerados recebidos definitivamente apds a sua entrega,
que acontecerd mediante o acompanhamento de técnicos da Prefeitura Municipal, os quais
efetivardo os testes de aceitagdo para que se possa, entdo, lavrar o Termo do Aceite Definitivo.

9.5 — O objeto serd recusado se entregue com as especificaces técnicas diferentes das contidas na
proposta da licitante vencedora e do Edital;

9.6 — O Municipio reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em
desacordo com o presente Edital, com a proposta da licitante contratada e com o contrato.

9.7 — A licitante contratada terd o prazo de até 72 horas, contadas a partir da respectiva comunicagao
pelo Municipio, para providenciar a substituicdo do® produto®/servico® recusado®.

9.8 — Na impossibilidade de serem substituidos os equipamentos rejeitados, o valor respectivo daquele
objeto serd descontado da importancia devida a licitante contratada, sem prejuizo da aplicacdo das
sancdes cabiveis.

9.9 — Os equipamentos deverdo vir em plenas condi¢cdes de uso, com todos os cabos, adaptadores,
insumos, conectores, softwares e manuais em portugués do Brasil, necessdrios ao funcionamento e
gerenciamento dos equipamentos, devendo 0os mesmos serem originais, novos e de primeiro uso.

9.10 — A fiscalizacdo do contrato sera feita por servidor designado, que fard anotacdo em ficha propria
das faltas e defeitos ocorridos (se houver), os quais deverdo ser sanados pela licitante contratada
dentro dos prazos previstos neste Edital, com as devidas corre¢des e substituicdo dos equipamentos
solicitados pelo Municipio (art. 67, § 12 da Lei n2 8.666/93).




9.11 — Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo inerentes ao objeto do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela licitante contratada, sem 6nus adicionais para o Municipio.

9.12 — Havendo rejeicdo dos produtos, no todo ou em parte, a licitante contratada devera substitui-los
no prazo estabelecido pela Municipio, observando as condicdes estabelecidas neste Edital.

10 — DA GARANTIA

10.1 — A licitante deverd oferecer garantia minima de 12 meses para todos 0s equipamentos,
prevalecendo a do fabricante, se for maior e de 6 meses para os servigos de instalagdo.

10.2 — Durante o prazo de garantia, que serd contado a partir da entrega definitiva do objeto, a
licitante contratada deve dar cobertura a todos os equipamentos adquiridos junto ao fabricante,
prestando a manutencdo corretiva dentro do estabelecido em assisténcia técnica;

10.2.1 — Se o problema e ou defeito for causado por terceiros, por sinistros e ou eventos fortuitos e de
forca maior, ndo deverd ser considerado o item 10.2. Neste caso a Licitante Contratada apresentara
orgcamento prévio dos reparos, submetendo a aprovacdo da Contratante.

10.3 — Entende-se por manutencdo corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de uso e funcionamento.

10.4 — O inicio do atendimento para assisténcia técnica, conserto ou substituicdo do objeto ndo podera
ultrapassar o prazo de 24 horas contadas a partir da solicitacdo efetuada pelo Municipio.

10.4.1 — Entende-se por inicio do atendimento a solicitagcdo formal por qualquer meio, inclusive e-mail;
10.4.2 — O término do reparo do objeto ndo poderd ultrapassar o prazo de 24 horas contadas a partir
do inicio do atendimento, salvo condicBes excepcionais devidamente comprovadas, onde o prazo

poderad se estender a 48h.

10.5.3 — Entende-se por término do reparo do objeto a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condi¢Bes de funcionamento no local onde estd instalado.

10.5.4 — A empresa devera fornecer endereco eletrdnico oficial para intimagdo e/ou solicitacao.

10.5 — A licitante contratada devera substituir o objeto caso a soma dos tempos de paralisacdo do
equipamento ultrapasse 80 horas dentro do periodo de 90 dias;

10.6 — A licitante contratada ou a empresa indicada para prestar assisténcia técnica, deve ser
autorizada a prestar tais servicos pelo fabricante do equipamento, devendo apresentar declaracdo ou
copia de contrato emitido pela proponente, indicando expressamente o nome da® empresa“)
responsavel® pela assisténcia técnica credenciada (quando esta ndo for executada pela prépria
proponente), contendo os seguintes dados: a razdo social, CNPJ, endereco, “sitio eletrénico”, CEP,
numero do telefone/fax e e-mail, comprometendo-se, durante o periodo de garantia a prestar
assisténcia técnica “on site” e atender as chamadas do usudrio para o suporte de servigos.

11 — DA RESPONSABILIDADE DA LICITANTE CONTRATADA

11.1 — A licitante contratada ficara obrigada a fornecer os equipamentos e as instalacdes nas
condicdes, no preco e no prazo estipulados na proposta.




11.2 — A licitante contratada assumird responsabilidade por quaisquer despesas, em especial de
natureza previdencidria, fiscal, trabalhista ou civil, bem como, emolumentos, 6nus ou encargos de
qualquer espécie ou origem, incluida a alimentacdo, transporte ou outros beneficios profissionais
pertinentes a execucao do presente objeto.

11.3 — A licitante contratada assumira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar diretamente ao patriménio do Municipio ou a terceiros, decorrente
de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas quando do cumprimento da obrigacdo.

11.3.1 —O Municipio ficara alheio a relagdo juridica que se estabelecer entre a licitante contratada e os
eventualmente prejudicados por tais danos (art. 70 da Lei n2 8.666/93).

12 — PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1 — As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), para fazerem jus as
prerrogativas que Ihes sdo outorgadas, deverao apresentar:

12.1.1 — certiddo, expedida pela Junta Comercial ou pela Receita Federal, comprovando a sua condigdo
de ME ou de EPP (art. 32 da Lei Complementar n2 123/06), que deverd ser apresentada no momento do
credenciamento.

12.2 — Serd interpretada como renuncia ao direito de preferéncia a falta de cumprimento do requisito
descrito no item anterior.

12.3 — Apds a classificacdo final dos precos propostos, como critério de desempate (EMPATE FICTO),
serd dada preferéncia a contratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos do
art. 45, § 32 da Lei Complementar n2 123/06.

12.3.1 — O empate mencionado no item anterior serd verificado na situacdo em que a‘ proposta®
apresentada® pela' Microempresa® ou Empresa® de Pequeno Porte seja™ até 5% (cinco por cento)
superior'® & proposta melhor classificada no item, ocasido na qual se procederd da forma prevista no

art. 44, § 22 da Lei Complementar n2 123/06:

12.3.1.1 — A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada no item sera convocada
no prazo de até cinco minutos apds o encerramento dos lances para apresentar, sob pena de preclusdo,
proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado (art. 45, § 32 da Lei Complementar n2 123/06);

12.4 — As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para fins de habilitacdo, ainda que apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo (art. 43
da Lei Complementar n2 123/06).

12.5 — As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que apresentarem documentacdo de
regularidade fiscal com restricdo, deverdo suprir esta deficiéncia mediante a apresentacdo das
respectivas certiddes regularizadas no prazo de até cinco dias Uteis, que podera ser prorrogado por
igual periodo a critério do Municipio (art. 43, § 12 da Lei Complementar n2 123/06).




12.6 — A ndo regularizagao da documentagdo no prazo previsto no § 12 do art. 43 da Lei Complementar
n? 123/06, implicard decadéncia do direito a contratacdo, podendo a ALESC adjudicar o objeto as
licitantes remanescentes, sem prejuizo das san¢des previstas no presente Edital.

12.6.1 — A contagem desse prazo inicia-se a partir da declaracdo de vencedor do certame (art.
43,§ 12 da Lei Complementar n2 123/06).

13 — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

13.1 — O processo de julgamento das propostas serd efetuado pelo MENOR PRECO / MENOR LANCE
pelo LOTE UNICO, sendo classificada pelo pregoeiro para a etapa de lances a licitante que apresentar
proposta com menor prego e as demais licitantes que apresentarem propostas com pregos até 10%
(dez por cento) superior aguela de menor preco.

13.2 — Em seguida, serd dado inicio a etapa de apresentacdo de lances verbais, que deverdo ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

13.3 — O pregoeiro convidara individualmente e de forma sequencial, as licitantes classificadas para
apresentarem lances verbais a partir do autor da proposta classificada de maior preco e, as demais, em
ordem decrescente de valor.

13.4 — A desisténcia em apresentar lance verbal quando convocada pelo pregoeiro, implicard na
exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e na manutencdo do seu Ultimo preco apresentado para
efeito de ordenacdo das propostas.

13.5 — Caso nao se realize lance verbal, serd verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor prego e o valor estimado para a contratacdo.

13.6 — O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando as licitantes, convocadas pelo pregoeiro,
manifestarem desinteresse em apresentar novos lances.

13.7 — Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinara a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, sendo observado, para efeitos da Lei
Complementar n? 123/06, o disposto no item especifico deste Edital intitulado de “participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte”.

13.8 — Os percentuais de reducdo de preco ofertados sobre o total do Lote Unico deverdo ser abatidos
proporcionalmente sobre cada item, observacdo que deverd constar na proposta da licitante
vencedora.

13.9 — Sendo considerada aceitavel a proposta da licitante que apresentou o menor preco, o pregoeiro
procedera a abertura de seu Envelope n2 2 — Habilitac3do.

13.10 — Constatada a conformidade da documentacdo com as exigéncias do Edital, a licitante serd
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.

13.11 — A licitante vencedora deverd informar na proposta as marcas dos objetos a serem fornecidos,
sob pena de desclassificacao.

13.12— Preferencialmente e exclusivamente para agilitar o processo, as licitantes deverdo portar
documento eletrénico em formato “DOC”, contendo logotipo, dados da empresa e especificacbes, para



apresentacdao da nova proposta por escrito, desde que tenha promovido alteracdao de precos dos
objetos ofertados.

13.12.1 — A licitante vencedora poderd utilizar recursos tecnoldgicos diversos para apresentacdo do
arquivo eletronico (e-mail, pen drive, CD, etc.), desde que se permita promover os ajustes necessarios a
nova proposta.

13.12.2 — Caso ndo haja possibilidade de alteracdo da nova proposta originada do documento
eletrénico, dar-se-a o prazo de até dois dias Uteis para apresentacdo da nova proposta por escrito, sob
pena de desclassificacdo.

13.13 — Faculta-se ao representante legal presente suprir auséncia de data ou rubrica/assinatura na
proposta.

13.14 — As propostas serdo franqueadas aos credenciados para conferéncia e rubrica.

13.15 — Caso a proposta de menor preco ndo seja aceitavel, serd a mesma desclassificada e o pregoeiro
examinara as propostas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
valida (inciso XVI, art. 42 da Lei n® 10.520/02).

13.16 — No caso de desclassificacdo de todas as propostas apresentadas, o pregoeiro convocara todas
as licitantes para, no prazo de oito dias Uteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de
sua desclassificacdo (art. 48, § 32 da Lei n2 8.666/93).

13.17 — Se a oferta ndo for aceitavel por apresentar preco excessivo, o pregoeiro poderd negociar com
a licitante vencedora objetivando obter melhor preco.

13.18 — Observando-se o disposto no art. 43, § 32 da Lei n? 8.666/93, excepcionalmente, o pregoeiro
poderd suspender a Sessdo Publica para realizar diligéncias visando a esclarecer duvidas surgidas acerca
da especificagdo do objeto ou da documentacdo apresentada.

13.19 — A auséncia da licitante ou sua saida antes do término da Sessdo Publica caracterizar-se-a como
renUncia ao direito de recorrer.

13.20 — Da Sessdo Publica do Pregdo Presencial serd lavrada Ata Circunstanciada, contendo, sem
prejuizo de outros apontamentos, o registro das licitantes credenciadas, os valores das propostas
escritas e verbais apresentadas (na ordem de classificacdo), da andlise da documentacdo exigida para a
habilitacdo e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposi¢cdes dos itens acima.

13.21 — A Ata Circunstanciada devera ser assinada pelo pregoeiro e por todas as licitantes presentes.

14 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (ENVELOPE Ne 2)

14.1 — O envelope devera conter os seguintes documentos, que deverdo ser apresentados em original
ou em copia autenticada:

14.1.1 — prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica;

14.1.2 — certificado de Regularidade (CRF) relativo ao FGTS expedido pela Caixa Econdmica Federal;



14.1.3 — certiddo Negativa de Débito Estadual do domicilio ou sede da licitante;

14.1.4 — caso a licitante seja de outro Estado da Federacdo deverd apresentar, também, a
regularidade para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (www.fazenda.rs.gov.br);

14.1.5 — certiddo Negativa de Débito (CND) junto a Previdéncia Social expedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social;

14.1.6 — certiddo de Quitacdo de Tributos e Contribuicbes Federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal;

14.1.7 — certiddo quanto a Divida Ativa da Unido;

Aceita-se certiddo conjunta para satisfazer as exigéncias citadas nos itens 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7.

14.1.8 — certiddo Negativa de débito para com a Fazenda Municipal emitida pelo d6rgdo
municipal da sede/filial da proponente;

14.1.9 — certiddo Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de
maio de 1943 (art. 29, inciso V da Lei n2 8.666/93).

14.1.10 — declaracdo de que cumpre o disposto no inciso XXXIll, do art. 792 da Constituicdo
Federal, ou seja, de que ndo tem em seu quadro funcional nenhum menor de 18 anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo tem a seu servico menor de
16 anos, exceto se na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme modelo do Anexo V.

14.1.11 — declaracdo de que ndo estd cumprindo penalidade administrativa que lhe impeca de
participar de licitacGes e comprometendo-se a informar superveniéncias de natureza impeditiva,
conforme modelo do Anexo IV.

14.1.12 — certiddo expedida pela Junta Comercial ou pela Receita Federal comprovando a sua
condicdo de ME ou de EPP, se for o caso (art. 82 da Instrucdo Normativa n2 103/07).

14.1.13 — Apresentar 1 (um) ou mais Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa
juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando ter prestado de modo satisfatorio, a venda e
instalacdo de cameras e transmissdo de dados e imagens para solucdo de sistema de
videomonitoramento, compativel com o objeto da presente licitacdo.

14.1.14 — Certificado de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), bem como o Certificado de Registro Profissional, também
emitido pelo CREA de seus responsaveis técnicos.

14.1.14.1 — As empresas sediadas fora do Estado do Rio Grande do Sul deverdo obter visto para
licitacdo do CREA-RS, conforme resolucdo do CONFEA n2 413, de 27 de junho de 1997.

14.1.15 — Prova de registro profissional do responsavel técnico devidamente registrado no CREA,
em se tratando de sdcio da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social e no
caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) e/ou
contrato de prestacdo de servigos regido pela legislacdo civil.



14.1.16 — Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico fornecido pelo CREA, vinculado ao
Atestado referido no item 14.1.13, que comprove aptiddo para desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo.

14.1.17 Considerando que as imagens serdo geradas e monitoradas pelo Centro Integrado de
OperacgBes e Emergéncias — CIOPE, localizado na Brigada Militar do Municipio de Passo Fundo -
RS, a proponente deverd apresentar declaracdo acerca do sistema de Gerenciamento de imagens
GENETEC atestando que a empresa estd apta a comercializar e instalar os objetos desta licitacdo,
bem como dar assisténcia técnica no sistema SECURITY CENTER.

14.1.18 — Declaracdo de que os profissionais da empresa licitante possuem treinamento que
atendem as seguintes Normas Regulamentadoras (NR) emitidas pelo Ministério do Trabalho:

* NR6 — Equipamento de Protecdo Individual (EPI);

* NR10 — Seguranca em InstalacBes de Servicos de Eletricidades e;

* NR 35 —Trabalho em altura

14.1.19 — Portaria de Autorizagdo e Alvard de Funcionamento na atividade de Comércio,
Instalacdo, Monitoramento de Sistemas Eletronicos de Seguranca, expedido pelo GSVG
(Grupamento de Supervisdo de Vigilancia e Guardas) do Estado do Rio Grande do Sul, que
regulamenta e fiscaliza as empresas instaladoras e prestadoras de servicos de seguranca,
conforme Decretos Estaduais: n2 32.162/86, n2 35.593/94 e n? 38.107/98.

14.1.20 — As empresas sediadas fora do Estado do Rio Grande do Sul, poderdo apresentar
documento equivalente ao descrito no item 14.1.19 deste edital, devendo este, ser expedido pela
Autoridade de Policiamento Militar do Estado sede da Licitante.

14.1.21 — Declaracdo de conhecimento dos locais de intervencdo a serem instalados os materiais
e desenvolvidos os servigos objetos deste edital, aceitando as condicdes em que 0s mesmos se
encontram.

14.1.22 - Certiddo negativa de matéria falimentar, concordatdria, recuperacdo judicial e
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

14.2 — Notas quanto a documentacdo fiscal

14.2.1 — Quando o Certificado (ou Certiddo) for emitido por sistema eletrénico, aceitar-se-3a
tanto em “original” quanto em “fotocdpia”, condicionada, contudo, a aceitacdo a conferéncia da
autenticidade via “internet” ou junto ao érgao emissor.

14.2.2 — Todos os documentos exigidos deverdo estar dentro de seus prazos de validade.

14.2.3 — Para o documento no qual ndo conste prazo de validade (vencimento) sera considerado
o prazo de 90 dias a contar da data de sua emissao.

14.2.4 — Serdo aceitos documentos em fotocdpias desde que autenticados em cartério
competente ou autenticados na Comissdo de Licitagdo da Prefeitura durante a abertura do
envelope de habilitagcdo. Para que as cdpias possam ser autenticadas durante a abertura do
envelope de habilitagdo, deverdo estar acompanhadas do documento original (art. 32 da Lei n?
8.666/93).




14.2.5 — Os documentos cuja autenticidade pode ser verificada através da internet estdo
dispensados da autenticacdo a que se refere a nota anterior.

14.2.6 — Documento matriz/filial: Os documentos apresentados deverdo estar em nome da
licitante responsavel pelo contrato/fornecimento do objeto com o niimero do CNPJ e endereco
respectivo.

14.2.7 — A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no art. 43, § 12 da Lei
Complementar n? 123/06, implicard decadéncia do direito a contratacdo, podendo a PREFEITURA
adjudicar o objeto as licitantes remanescentes na forma da Lei, sem prejuizo das sangles
previstas no Edital.

15 — DA ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

15.1 — Depois de declarada a vencedora, ndo se registrando a intencdo de interposicdo de Recurso, o
pregoeiro adjudicard o objeto licitado aquela licitante e, posteriormente, submeterd o processo ao
Prefeito Municipal para homologacdo (art. 42, inciso XX da Lei n2 10.520/02).

15.2 — Havendo a interposicdo de Recurso, somente apds o seu julgamento serd o resultado da
licitacdo submetido ao Prefeito Municipal, para os procedimentos de adjudicacdo e homologacdo (art.
109, § 42 da Lei n? 8.666/93).

15.3 — A convocacdo da licitante vencedora sera procedida por meio de notificacdo, via fone/fax, email
ou correio, com aviso de recebimento para, no prazo de dois dias, assinar o respectivo contrato, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes legais.

15.4 — Caso a licitante vencedora recuse celebrar o contrato dentro do prazo indicado acima ou o fizer
fora das especificagdes e/ou condi¢Bes pré-determinadas, a Prefeitura poderd adjudicar o objeto as
licitantes remanescentes, na forma da lei, sem prejuizo de aplicacdo de penalidades a desistente.

15.5 — O contrato decorrente da presente licitacdo terd vigéncia compreendida entre a data de sua
assinatura até o decurso do prazo de garantia, podendo ser aditado e prorrogado na forma da Lei.

15.6 — O Contrato podera ser rescindido a qualquer tempo pela Administracdo (art. 58 da Lei n?
8.666/93).

15.7 — O contrato poderd ser aditado para acréscimos ou supressdes (art. 57 da Lei n2 8.666/93).
15.8 — Fardo parte integrante do contrato, independentemente de transcricdo, as instrucdes contidas

neste Edital de Pregdo, seus Anexos, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada
pela licitante vencedora.

16 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 — Ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, e
serd descredenciada do SICAF e de outros sistemas de cadastramento de fornecedores pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominac¢des legais aplicaveis
(art. 72 da Lei n2 10.520/02), se a licitante vencedora for convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta:

a) ndo firmar o contrato;

b) deixar de entregar os documentos ou apresentar documentacédo falsa;

c) ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto;




d) ndo mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar sa execucdo do contrato;
f) comportar-se de modo inidéneo ou

g) cometer fraude fiscal.

16.2 — A Prefeitura podera aplicar a licitante contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no
art. 87 da Lei n? 8.666/93, em caso de inexecucdo total ou parcial do objeto ou Contrato resultante
deste Pregdo:

16.2.1 — adverténcia;

16.2.2 — multa de 1% (um por cento) do valor da proposta para cada dia ou fracdo de atraso na
entrega do objeto licitado;

16.2.3 — multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desisténcia do
fornecimento do objeto contratado;

16.2.4 — serd considerado como desisténcia contratual o atraso injustificado superior a 10 dias
do término do prazo de entrega do objeto contratado.

16.3 — Sem prejuizo das sancdes previstas no art. 87 da Lei n® 8.666/93, a licitante contratada ficara
sujeita ainda as seguintes penalidades:

16.3.1 — 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela utilizagdo de materiais,
equipamentos ou mao de obra em desconformidade com o especificado;

16.3.2 — 1% (um por cento) ao dia do valor do contrato atualizado pela ndo substituicdo dos
equipamentos recusados pela Prefeitura no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento);

16.3.3 — 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pelo descumprimento dos prazos e
condicdes previstos neste Pregdo, exceto nos casos previstos dos itens 16.2.2 e 16.3.2.

16.3.4 — Sem prejuizo das sanc¢des dispostas nos itens anteriores deste tdpico, a recusa
injustificada por parte da licitante contratada ou cuja justificativa ndo seja aceita pela Prefeitura
em a mesma retirar a Autorizacdo de Fornecimento/Nota de Empenho de Despesa, serd
interpretada como ruptura de contrato e sujeitard a licitante adjudicada ao pagamento de multa
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

16.4 — Desde que devidamente justificado pela licitante contratada e aceito pela Administracdo da
Prefeitura, as penalidades poderdo deixar de ser aplicadas.

16.5 — As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente com as demais sancées, ndo terdo carater
compensatorio e a sua cobranga ndo isentara a obrigacdo de indenizar eventuais perdas e danos.

16.6 — As multas referidas neste Edital serdo deduzidas pela Prefeitura por ocasido do pagamento da
nota fiscal/fatura respectiva, ou cobradas administrativa ou judicialmente.

17 — DO PAGAMENTO

17.1 — O pagamento sera efetuado apds o recebimento, conferéncia e aceite dos equipamentos
entregues.

17.1.1 — Podera ser feito através de crédito bancdario na conta corrente informada pela licitante
contratada.



“_n

17.1.2 — O referido pagamento sera feito no prazo estabelecido no art. 40, inciso XIV, alinea “a
da Lei n? 8.666/93, obedecendo as condicOes deste Edital e as constantes da proposta
vencedora, mediante ainda a apresentacdo da nota fiscal/fatura correspondente e de acordo com
as demais exigéncias administrativas em vigor.

17.2 — Os pregos sao fixos e irreajustaveis, salvo quando comprovadas as situagdes previstas no art. 65,
inciso Il, alinea “d” da Lei n2 8.666/93.

17.3 — Ocorrendo atraso no pagamento fica assegurada a atualizacdo do débito, mediante critério
idéntico ao exigido pelo Estado no recolhimento dos créditos tributarios.

17.4 — A Prefeitura exigird, quando aplicavel, o desconto correspondente ao imposto dispensado a
titulo de isencdo na operacdo interna, observado o art. 19, inciso X|, do Anexo Il do Regulamento do
ICMS.

18 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1 — Depois de ser declarada a vencedora, faculta-se a qualquer licitante manifestar imediata e
motivadamente a intencdo de recorrer, quando Ihe serd concedido o prazo de trés dias consecutivos
para a apresentacdo das razBes do recurso. As demais licitantes, desde logo, ficardo intimadas a
apresentar, querendo, contrarrazbes em igual nimero de dias, que comecardo a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (art. 42, inciso XVIII da Lei n?
10.520/02).

18.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de recorrer importard a decadéncia
desse direito de recurso e a adjudicacdo do objeto da licitacdo pelo pregoeiro a vencedora (art. 49,
inciso XX da Lei n2 10.520/02).

18.3 — Os autos do processo de licitacdo estardo com vista franqueada aos interessados na Comissao
de Licitacdo da Prefeitura.

18.4 — As razBes e as contrarrazdes dos recursos serdo protocolizadas pelas licitantes na Comissdo de
Licitacao.

18.5 — Os recursos interpostos serdo dirigidos ao Pregoeiro(a) da Comissdo de Licitagdo da Prefeitura, o
qual podera reconsiderar sua decisdo em cinco dias Uteis ou, nesse mesmo periodo, encaminha-los
aquela autoridade superior, devidamente informada, para apreciacdo e decisdo no mesmo prazo,
contado do seu recebimento (art. 109, § 42 da Lei n? 8.666/93).

18.6 — Os recursos terdo efeito suspensivo apenas no tocante ao item objeto do mesmo.

18.7 — O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

18.8 — Da aplicacdo das penalidades previstas neste Edital cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis,
contados da data da intimacdo (Lei n2 8.666/93, art. 87, § 29).

18.9 — Os resultados dos recursos serdo divulgados mediante afixacdo no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Muliterno - RS e comunicados a todas as licitantes via fax e/ou e-mail.



‘ 19 — DA ANULAGAO E DA REVOGAGAO

19.1 — A autoridade competente podera revogar a licitacdo em face de razdes de interesse publico
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
decisdo (art. 49 da Lei n2 8.666/93).

19.2 — Dar-se-a a anulagdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante
ato escrito e fundamentado da autoridade competente, ficando assegurado o direito ao contraditério e
a ampla defesa.

19.3 — As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa fé a ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato (art. 49, § 12, da Lei n2 8.666/93).

20 — DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

20.1 — Nos termos do art. 41, § 19, da Lei n? 8.666/93, qualguer cidaddo ¢ parte legitima para
impugnar este Edital de Licitacdo, devendo protocolar o pedido até cinco dias Uteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes. Ndo serdo aceitos impugnacdes por meio eletrénico.

20.2 — Decaird do direito de impugnar os termos do Edital a licitante que ndo o fizer até dois dias antes
da abertura dos envelopes, (art. 41, § 22 da Lei n2 8.666/93).

20.3 — Acolhida a impugnac¢do contra o ato convocatério, serd designada nova data para realiza¢do do
certame.

20.4 — Eventuais impugnacbes deverdo ser dirigidas a Comissdo de Licitacdes e entregues n protocolo
da Prefeitura Municipal.

21 — DAS CONDICOES GERAIS

21.1 — A Prefeitura reserva-se o direito de promover diligéncia para verificagdo, esclarecimento e
complementacdo das informacdes prestadas, obrigando-se a licitante a se pronunciar no prazo maximo
de 24 horas, caso outro prazo ndo seja estabelecido pelo pregoeiro, sob pena de desclassificagdo ou
inabilitacdo.

21.2 — A licitante contratada obriga-se a manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas neste Edital.

21.3 — No interesse da Prefeitura e, sem que caiba as participantes qualquer reclamacdo ou
indenizacdo, poderdo ser alteradas as condi¢des do Edital com base no que dispde o § 42 do art. 21 da
Lei n2 8.666/93 e, especialmente, adiada a abertura da licitagdo.

21.4 — Caso excepcionalmente seja suspensa ou encerrada a Sessdo antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelas licitantes, ficardo sob a
guarda daquele, sendo exibidos as interessadas na reabertura do certame ou na nova Sessdo
previamente marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

21.5 — Incumbe ao pregoeiro zelar pela regularidade da Sessdo, especialmente advertir e, se renitente
o comportamento incompativel do representante ou qualquer outro presente, determinar seu



afastamento do ambiente, implicando a perda do direito de oferecer lances, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades previstas neste Edital.

21.5.1 — O pregoeiro podera fazer os ajustes necessdarios ao bom termo da licitacdo, desde que
tais ajustes ndo conflitem com as exigéncias legais contidas no Edital.

21.6 — Os documentos e os envelopes que ndo forem abertos na Sessdo Publica de licitacdo e que ndo
forem incluidos no processo ficardo a disposicdo das licitantes por um periodo de 30 dias, decorridos da
data de realizacdo da Sessdo do respectivo Pregdo.

21.7 — A participacdo na presente licitagdo implica na aceitagdo integral e irretratdvel por parte das
licitantes dos termos e conteldos deste Edital e de seus Anexos.

21.8 — As exigéncias e especificacdes constantes do Edital e todos os seus Anexos sdo complementares
entre si.

21.9 — A Comissdo de LicitacGes dirimira eventuais duvidas relativas a este Edital desde que formuladas
por escrito e enderecadas a Prefeitura pelos interessados, representantes legais ou prepostos da
licitante interessada, até trés dias Uteis antecedentes ao dia fixado para o certame.

21.10 — Para fins de cumprimento do art. 37, da Constituicdo Federal de 1988, e dos artigos 39, 16, 21
e 61, no seu paragrafo Unico, da Lei n? 8.666/93, que se referem ao principio da publicidade,
disponibiliza-se aos interessados, através da pagina da Prefeitura (www.muliterno.rs.gov.br), as
informagdes relacionadas com os processos licitatorios.

Muliterno, 05 de novembro de 2020.

Adriano Luiz Pelissaro
Prefeito Municipal


http://www.muliterno.rs.gov.br/

ANEXO |

PREGAO N2 024/2020

TERMO DE REFERENCIA

| — DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo visa a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e
instalacdo de material de videomonitoramento urbano para integrar o sistema de monitoramento de
video em vias publicas, estrategicamente posicionadas em ruas, avenidas

Il — DA JUSTIFICATIVA

O presente certame tem como objetivo a implantacdo do sistema de videomonitoramento no
municipio de Muliterno/RS.

O projeto, tera aporte financeiro origindrio do termo de cooperacdo técnica entre a Prefeitura de
Muliterno/RS e a Secretaria de Estado da Seguranca Publica do Estado do Rio Grande do Sul.

O referido termo de cooperacdo firmado com a SSP/RS ¢é parte integrante do Sistema de Seguranca
Integrada com os municipios do Rio Grande do Sul — SIM/RS, dando cumprimento ao Decreto n?
53.506, de 6 de abril de 2017 e suas alteracdes, bem como para viabilizarem a integracdo de
sistemas e o uso dos denominados Sistemas “Operador Nacional dos Estados” — ONE e “Controle e
Monitoramento de Veiculos” — CMV, nos termos regidos pela Instru¢cdo Normativa CAGE n2 06/2016,
em especial, adotando-se a faculdade prevista no art. 40 da mesma norma; bem como nos termos
da Lei Complementar Federal 101/200, da Lei Federal n2 8.666/93 e legislagdo pertinente.

Trata-se, o presente projeto, da especificagdo técnica para o fornecimento, instalacdo e configuracdo de
sistema de seguranca eletrénica por meio de Videomonitoramento.

O crescimento da criminalidade e das vdrias formas com que ela se manifesta, obriga a ado¢do de
cuidados igualmente diversificados, principalmente em relagdo ao cuidado, com as pessoas, com o
patriménio e com as atividades desenvolvidas por seus agentes, razdes pelas quais obriga o gestor
publico a decidir sobre a¢des mais aprimoradas no cuidado com a seguranca em ambientes publicos.

Conforme dados da Secretaria de Seguranca Publica do Estado do Rio Grande do Sul (SSP/RS), em 2019
foram registrados:



Secretaria da Seg ca Publica - Depar de i o e Integracdo - Observatorio Estadual de Seguranca Publica

Ocorréncias de crimes consumados, no RS, no periodo de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Total de Delitos
Mé‘s/. Homicidio vitimfi§ d.e Latrocinio Furto Abigeato* Fur}o de Roubos Rnulbo de Estelionato Relacionados a| Entorpecentes - Emorplec.emes - Vilima§ qe Vitimas de Lesdo
Ocorréncias Doloso Homicidio Veiculo Veiculo Armas e Posse Trafico Latrocinio Corp. Seg. Morte
Doloso Munic8es
2019/Jan 208 228 7 10.341 402 1.067 5.707 1.205 2.197 498 1.052 931 7 1
2019/Fev 140 151 5 10.267 409 1.080 5.644 1.108 2.056 479 1.045 971 6 2
2019/Mar 139 147 8 10.615 426 1.172 5.691 957 2.032 586 1.127 1.124 8 4
2019/Abr 136 151 8 10.128 418 1.136 5.831 1.015 2.142 558 1.022 1.091 9 1
2019/Mai 133 144 5 10.687 536 1.175 6.263 908 2.301 516 1.040 1.060 5 4
2019/Jun 146 160 5 9.574 488 1.030 5.610 864 2.008 462 1.407 1.028 5 2
2019/Jul 134 144 3 10.047 502 1.022 5.559 872 2.261 465 1.166 1.044 3 2
2019/Ago 107 117 9 9.921 531 1.120 5.822 923 2.103 504 1.393 1.102 9 2
2019/Set 126 128 4 9.194 438 1.129 5.053 822 2.010 500 1.475 1.182 4 1
2019/0ut 117 122 2 9.816 466 1.053 5.180 804 2.327 429 1.387 1.126 2 1
2019/Nov 118 130 8 8.471 384 1.064 4.809 838 2.069 441 1.084 990 8 3
2019/Dez 163 a7 9 7.641 389 1.040 4.177 820 1.697 414 696 883 9 3
Total 1.667 1.793 73 116.702 5.389 13.088 65.346 11.136 25.203 5.852 13.894 12.532 75 26

Atualmente, é uma realidade o uso de tecnologia nas a¢des de seguranca, em funcgdo das facilidades
que esta proporciona, em comparagdo com 0Ss processos manuais. Assim sendo, para atuar em
seguranca com o uso de tecnologia, é exigida uma especializagcdo por parte dos técnicos para instalacdo,
manutencdo e operacdo dos equipamentos.

E fato que a implantacdo de um sistema de Videomonitoramento auxilia na reducdo dos indices de
criminalidade, pois amplia e facilita de forma significativa as aces extensivas dos agentes de seguranca
publica, tornando o seu trabalho mais eficiente e seguro.

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO

O sistema de Videomonitoramento projetado prevé inicialmente a implantacdo de pontos de
monitoramento localizados em pontos estratégicos do municipio.

As imagens serdo transmitidas através da rede global de internet a partir da central de monitoramento
na Brigada Militar do municipio, que por sua vez sera retransmitida simultaneamente ao Centro
Integrado de Operagbes — CIOPE de Passo Fundo — RS, e posteriormente transmitidas ao centro de
comando e controle da Secretaria de Estado da Segurancga Publica em Porto Alegre.

A central de monitoramento serd composta por estacdes de monitoramento com videowall onde os
agentes de seguranca irdo monitorar as imagens 24 horas por dia. As imagens terdo disponibilidade de
gravacdo de no minimo 30 dias e serdo armazenadas no servidor de imagens.

O servidor de imagens sera responsavel por processar e armazenar todas as imagens capturadas pelas
cameras instaladas nos pontos de monitoramento.
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SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS

O sistema em referéncia deverd ser compativel com a solucdo ja existente de software de
monitoramento de classe empresarial (Enterprise) e suportar a unificagdo transparente de sistemas de
gerenciamento de video IP com as seguintes funcionalidades: O sistema de monitoramento e
gerenciamento de imagens deve gravar simultaneamente em tempo real e suportar a unificagdo
transparente de cameras IP e cdmeras ligadas a DVRs codificados nos formatos de compressdao MPEG-4,
MPEG-2, MJPEG, H.264, Wavelet ou JPEG2000;

O sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens deve possuir funcionalidade de
monitoramento ao vivo de eventos, monitoramento ao vivo de imagens, reproducdo de videos
gravados, gerenciamento de alarmes, relatérios (incluindo relatérios com formato customizado e
relatdrios de incidentes), integracdo com o Microsoft Active Directory para sincronizagdo das contas de
usuarios, dispositivos de intrusdo e integracdo com centrais de alarme (Monitoramento ao vivo e
emissdo de relatorios);

LICENCIAMENTO

e Uma Unica licenca central pode ser aplicada de forma centralizada no servidor de
configuracdes;

e N3o deve ser requerida a aplicacdo de licenca para cada servidor de gravacdo dedicado ou
cliente de monitoramento;



Nao deve ser cobrada licenca adicional para servidores de gravacao;

O sistema podera permitir a aplicacdo de licencas para expansao de acordo com o numero de
cadmeras e/ou recursos do sistema sem que seja necessario reinstalar o mesmo. Nao devera ser
requerida a instalacdo ou reinstalagdo do software e/ou pacote de software para a aplicagdo
das licencgas;

Composicdo das licencas para funcionamento do sistema:

Para ativar a funcdo de videomonitoramento, é necessdria uma licenca base para sistema
videomonitoramento, que é responsavel por gerenciar as cameras de video IP.

E necessaria uma licenca de conex3o de camera IP, para cada cdmera de video monitoramento
gue serd adicionada ao sistema.

» Para que um outro sistema tenha acesso as cadmeras desse sistema, € necessaria uma licenca de

federacdo que possibilita a conexdo entre sistema.

ARQUITETURA

O sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens deve ser baseado em um modelo
cliente/servidor;

O sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens deve consistir de um maddulo de
software servidor e aplicacGes de software clientes;

Todas as comunicac8es entre o servidor e clientes devem ser baseadas em protocolos TCP/IP e
devem utilizar criptografia quando habilitado pelo administrador do sistema; O servidor deve
ser executado como um servico do Windows que pode ser configurado para inicializar quando o
sistema operacional inicializa e permanecer funcionando em segundo plano(background);

O servidor deve inicializar automaticamente, independente de algum usuario estar conectado
ou ndo no sistema;

Usudrios devem ser capazes de implantar os sistemas em um Unico servidor ou em varios
servidores para uma arquitetura distribuida;

O sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens deve permitir a divisdo do sistema
de gravagdo em até 15 servidores, estes deverdo ser tratados como um Unico sistema;

O sistema deve possuir recursos que protejam contra falhas em potencial o servidor de banco
de dados e continuar a funcionar através de solu¢des de redundancia de banco de dados
disponiveis no mercado;

O sistema ndo deve limitar o nimero de clientes de monitoramento instalados; deve suportar
um numero irrestrito de registros (logs) e transacdes de histérico (eventos e alarmes), de forma
gue o limite seja a capacidade de armazenamento disponivel no servidor;

Deve suportar transmissdo de video ininterrupta para clientes de monitoramento;

O sistema deve ser constituido em uma arquitetura baseada em func¢des, sendo que cada
servidor seja capaz de hospedar uma ou mais funcées;

Cada funcdo deve executar um conjunto especifico de tarefas relacionadas as principais funcdes
do sistema;

O sistema deve possui as seguintes funces por padrdo: Funcdo de servidor de configuracdo
deve gerenciar o banco de dados central que contém toda a informacdo do sistema e
configuracdes de componentes do sistema, realizar a autenticacdo de usudrios e permitir o
acesso ao sistema baseando-se nas configuracdes de permissdes e direitos de usuarios pré-
definidos pelo administrador do sistema;



e Deve ser responsavel pelo gerenciamento de usuarios e grupos de usudrios, entradas e saidas
digitais (I/0O), calendarios e agendamentos do sistema, servidores de gravacdo de imagens,
eventos, sequencias de cdmeras e areas de monitoramento;

e Funcdo de gravacdo de video deve ser responsavel por gerenciar cameras e DVRs, além de
realizar todo gerenciamento das gravacdes;

e Funcdo de encaminhamento de midia deve ser responsavel por rotear/direcionar fluxos de
video e dudio através de redes locais LAN e remotas WAN, utilizando as melhores rotas para
otimizacdo dos recursos de rede;

e Funcdo de gerenciamento de zona deve ser responsavel por gerenciar todas as zonas virtuais,
associadas as entradas digitais, e registrar os eventos gerados através desses dispositivos;

e A funcdo de monitoramento da saude do sistema deve ser responsdvel por monitorar e
registrar eventos e alertas sobre a condicdo de saude dos aplicativos clientes, funcdes e servicos
gue sdo parte do sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens; Funcdes Opcionais:
Funcdo de Diretdrio Ativo, deve ser responsavel por sincronizar contas de usudrios com um
servidor Microsoft Diretério Ativo;

e A funcdo de gerenciamento de plugins deve ser responsavel pela comunicacdo entre o sistema
de monitoramento e gerenciamento de imagens e sistemas de terceiros, tais como: video
analitico, centrais de alarmes, entre outros;

e A funcdo de integracdo WEB deve ser responsavel por conectar o sistema de monitoramento e
gerenciamento de imagens com qualquer aplicativo ou interface desenvolvida a partir de
comandos WEB, independentes de plataforma, que se baseiam no protocolo REST para
comunicagao;

e Funcdo de Monitoramento do Servidor (Watchdog) deve ser um servico padrdo Windows,
automaticamente executado na inicializagdo do sistema, independentemente de um usudrio
estar conectado ao sistema, devendo ser instalado em todos os servidores do sistema, que em
caso de mau funcionamento ou falhas deve reiniciar o servico com falha. Como um dultimo
recurso, o servico de monitoramento do servidor deve reiniciar o Equipamento/Servidor caso
nao possa reiniciar o servigo;

e O sistema deve ser baseado em uma arquitetura verdadeiramente aberta, que deve permitir a
utilizacdo de hardwares de estacGes de trabalho e servidores ndo proprietdrios, infraestrutura
de rede ndo proprietaria e armazenamento ndo proprietario;

e Deve ser possivel incluir no sistema de armazenamento, discos localizados em computadores
externos em uma rede, bem como: Servidores Agregados na Rede (NAS) e Redes de Area de
Armazenamento (SAN), ndo limitando a capacidade real de armazenamento configurada por
servidor.;

e O servico do servidor do sistema deve ser compativel com sistemas operacionais nas versdes
32-bit e 64-bit, incluindo Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows
Server 2008 e Windows Server 2012;

e Os modulos clientes deverdo funcionar nas versGes de sistema operacional Windows 7,
Windows 8 ou Windows 10;

e O Servidor de Banco de Dados do sistema deve ser construido utilizando-se as tecnologias SQL
Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2012, incluindo as versdes Express do SQL Server
2005/2008/2012;

INSTALACAO E ADMINISTRAGAO



A instalacdo deve permitir ao administrador do sistema implantar um ou varios servidores

através da rede;

e O administrador deve ser capaz de ativar e desativar funcGes conforme a necessidade de cada
servidor;

e O sistema deve permitir a que toda a configuracdo e o gerenciamento das funcles seja
centralizada, permitindo também que a mesma seja feita remotamente;

e (Cada funcdo, quando necessario, deve possuir sua propria base de dados, para armazenar
eventos e informacgdes especificas dela mesma, permitindo que seja feito backup e/ou
restauracdo das configuracdes em uma possivel migracao;

e (Caberd a CONTRATANTE, o fornecimento de link de internet dedicado no formato LAN To LAN
devidamente segura, isolada fisicamente ou através de uma Vlan da rede publica internet; em
formato bridge entre todos os pontos conectados, fazendo o transporte das imagens da camera
até uma central de video monitoramento. O link de acesso a internet devera ter velocidade de
no minimo 7 Mbps dedicado para cada camera instalada.

e Sera de responsabilidade do(a) CONTRATANTE o fornecimento da alimentacdo elétrica até a
caixa de comando das cameras e equipamentos do presente projeto, dentro dos padrdes
estabelecidos pela Concessionaria local de Energia Eletrica, bem como o registro e liberacdo
dos demais procedimentos necessarios ao pleno funcionamento elétrico do sistema. De igual
forma, deve fornecer ao CONTRATADO, copia deste projeto e devida aprovacdo, antes do
inicio dos trabalhos de instalacdo dos equipamentos.

e A empresa contratada ficard isenta de qualquer responsabilidade quanto a ligacdo elétrica e

da comunicacdo por fibra dptica, tratados nos paragrafos acima, cabendo a contratante a

elaboracdo dos devidos projetos junto a concessiondria de energia elétrica.

FUNCIONALIDADES DO SERVIDOR DE GRAVAGAO

e O servidor devera possuir capacidade de 10 Terabytes (TB) de armazenamento, para poder
suportar a ampliacdo do sistema aqui referenciado, mantendo as imagens em arquivo por, no
minimo, 30(trinta) dias, de acordo com o Convenio assinado junto a SSP/RS. Deve estar apto a
trabalhar com video monitoramento 24/7; interface de 6 Gb/s; tamanho de 3,5”; cache de 256
MB; Rotacdo por Minuto (RPM) 7200; com até 3 anos de garantia, mantendo as atuais
funcionalidades do atual sistema.

e O servidor de gravacdo deve ter a capacidade de receber fluxos UDP Multicast diretamente do
dispositivo, para topologias de rede que restringem os dispositivos de enviar fluxo UDP
Multicast, o servidor deve redirecionar o fluxo de dudio/video para visualizadores ativos usando
UDP Multicast;

e O servidor de gravacdo deve possuir a capacidade de redirecionar fluxo de dudio/video para
visualizadores ativos na rede utilizando UDP ou TCP Unicast;

e O servidor de gravacdo deve oferecer as seguintes op¢les para eliminar (limpar) gravacdes
antigas em uma cdmera baseando-se em cada camera: Depois de um numero de dias pré-
definido, excluindo as gravacGes mais antigas antes que o espaco livre acabe, parando a
gravacdo quando o(s) disco(s) esteja cheio;

e O servidor de gravagao deve permitir que sequéncias de video importantes sejam protegidas
contra as rotinas de limpeza de gravacdes, devendo ter as seguintes opc¢des quando



protegerem uma sequéncia de video: Até uma data especifica, por um numero de dias
especificos, indefinidamente (Até a proteg¢do ser manualmente excluida);

e O servidor de gravacdo deve permitir ao administrador colocar um limite sobre a porcentagem
de armazenamento ocupada por videos protegidos;

e O servidor de gravacdo deve ter a capacidade de “ajustar para baixo” os fluxos de video para
propdsito de economia de armazenamento;

e O servidor de gravacdo deve suportar dispositivos com funcdo de gravacdo de borda e oferecer
as seguintes capacidades: Possibilidade de assistir grava¢des em diferentes velocidades o video
gravado no dispositivo, possibilidade de baixar os videos dos dispositivos de borda por
agendamento, por evento ou manualmente;

e Deve ser possivel filtrar o video que estd sendo baixado do dispositivo de borda com um ou
mais dos seguintes filtros: Intervalo de tempo, eventos de video analitico, eventos de deteccdo
de movimento, marcadores, alarmes, eventos de entrada de sensores e eventos de unidade
desconectada;

e O servidor deve possui capacidade de encaminhar fluxos de video e dudio através da rede local
e redes de grandes areas (WAN) desde a origem (dispositivo) até o destino (cliente de
monitoramento), suportando protocolos como: unicast TCP, unicast UDP, e multicast UDP;

e O servidor deve suportar protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) para
estabelecer membros de um grupo multicast. IGMP v3 incluindo SSM (SourceSpecific Multicast.

APLICAGOES DE SOFTWARE CLIENTE

e As aplicagbes de software cliente devem possuir uma interface grafica e amigdvel para a
configuracdo e monitoramento do sistema através de qualquer rede, acessivel localmente ou
de uma conexdo remota;

e Devem existir duas aplicagBes distintas, sendo uma para configuracdo e outra para
monitoramento e operagdo do sistema;

e As aplicag@es cliente deve ser baseadas em plataforma Windows;

e O cliente de administracdo do servidor deve ser usado para configurar as bases de dados e
licengas do servidor, sendo uma aplicagdo Web e acessivel localmente no servidor ou através da
rede;

e Todas as aplicacGes devem possuir um mecanismo de autenticacdo, que verifique a identidade
do usudrio antes de sua inicializacdo, podendo ser feita através do banco de dados do sistema
ou autenticacdo do Windows, quando a integracdo com Active Directory estiver habilitada;

e A interface do cliente de administracdo e a interface do cliente de monitoramento devem
suportar os Ultimos conceitos de interface para melhorar a usabilidade e eficiéncia de uso pelo
operador, tais como: Uma pdgina inicial customizdvel, incluindo favoritos e tarefas
recentemente utilizadas e abas diferentes para as opera¢®es de monitoramento, configuracdes
e relatorios;

e Ainterface do cliente de administracdo deve suportar a criacdo de calendarios/agendamentos
aos quais os seguintes aspectos funcionais possam ser atrelados: Qualidade de Video (para cada
fluxo de video por camera);

e Gravacdo (para cada camera). Deteccdo de Movimento (para cada zona de detecg¢do por
camera);



Brilho, Contraste, Saturacdo (para cada camera);

A interface do cliente de administracdo e monitoramento deves ser orientada a tarefas, que
devem ser acessiveis através da pdgina inicial do aplicativo de configuracdo ou de
monitoramento;

Um operador deve ser capaz de iniciar uma tarefa especifica somente se possuir os privilégios
necessarios;

O conteldo da pagina inicial deve ser customizavel através do uso dos privilégios para esconder
tarefas que um operador ndo deve ter acesso e através de listas de tarefas usadas
recentemente ou favoritas

O cliente de administracdo deve permitir ao administrador ou usudrios com os privilégios
apropriados, modificar as configuracdes do sistema;

A interface do cliente de configuracdo deve prover configuracdo e administracdo
descentralizada do sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens a partir de
qualquer ponto da rede;

O cliente de administracdo deve possuir ferramentas tais como utilitarios de solucdo de
problemas, ferramentas de importacdo e exportacdo de dados e ferramenta de descoberta de
cameras e DVRs;

Através do cliente de administracdo deve ser capaz de gerar relatérios e executar acles tais
como imprimir um relatodrio e solucionar um evento especifico de acesso a partir da visualizacdo
de relatorios;

Ainterface do cliente de monitoramento deve ser uma interface unificada com capacidade para
monitorar eventos, alarmes, video ao vivo e video gravado;

O cliente de monitoramento deve permitir o controle e monitoramento do sistema através de
qualquer rede IP, desde que tenha acesso ao servidor;

Deve permitir aos administradores e operadores com os privilégios necessarios, monitorar
imagens, executar relatérios e gerenciar alarmes;

O cliente de monitoramento deve possuir uma interface auto adaptdvel e dinamica, que se
ajusta em tempo real as agBes do operador, com um painel dindmico carregado com
componentes especificos para a operagdo;

Deve possuir menus em forma de quadros e comandos répidos e fluxo de trabalho continuo e
consolidado;

O cliente de monitoramento deve agrupar tarefas similares, tais como: Monitoramento de
video, monitoramento de alarmes de video;

Relatérios de marcadores de video / movimento / gravacdes, relatério de alarmes;

Relatodrios de configuracdo de controle de video, solucdo de problemas, trilhas de auditoria;
Deve possuir componentes na forma de mini aplicativos ou miniagrupamentos no painel do
cliente de monitoramento que possibilitam a execucdo de tarefas comuns e fornece acesso
rapido a informacdes e agbes;

Deve possuir componentes capazes de mostrar ao operador informagdes como fluxo de video
das cameras, bem como acbes de usuario tais como controles PTZ e mais;

A interface do cliente de monitoramento deve possuir fluxos de trabalho consistentes para o
sistema, podendo gerar ou imprimir um relatdrio, configurar ou tratar um alarme ou criar um
relatorio de incidente devem seguir o mesmo processo (fluxo de trabalho);

O cliente de monitoramento deve permitir a customizacdo da area de trabalho do usudrio
através de uma variedade de opgBes permitindo ao usudrio salvar sua area de trabalho;



A drea de trabalho do usuario deve ser acessivel por um usudrio especifico de qualquer
aplicacdo cliente na rede quando conectada ao mesmo servidor; Listas de eventos ou alarmes
devem poder ser redimensionaveis, desde uma pequena porcdo da tela até a tela completa;

e O cliente de monitoramento deve suportar multiplos padrdes de exibicdo de quadros de video,
ex 1 quadro exibido (matriz 1x1), 16 quadros (matriz 8x8) e multiplas varia¢des adicionais,
suportando até 64 quadros de video simultaneos;

e O cliente de monitoramento deve suportar tantos monitores quantos o equipamento em que
ela esteja rodando e seu sistema operacional Windows sejam capazes de aceitar; Opgdes
adicionais de customizac¢do devem incluir: exibir/ocultar janelas, exibir/ocultar menus/barras de
ferramentas, exibir/ocultar informacdes sobrepostas no video, redimensionar diferentes painéis
e selecionar o padrdo de exibicdo de quadros;

e O cliente de monitoramento deve suportar fluxo de video ininterrupto, mantendo ativas as
conexdes de video existentes mesmo se um servidor (exceto o servidor de gravagdo) tornar-se
indisponivel;

e Deve permitir ao operador, a funcionalidade de arrastar e soltar uma camera em um quadro de
exibicdo para visualizacdo ao vivo;

e Deve permitir ao operador, a funcionalidade de arrastar e soltar uma camera de um mapa em
um quadro de exibicdo para visualizacdo ao vivo;

e Deve suportar zoom digital no fluxo de video ao vivo e gravado das cameras;

e Deve permitir comunicacdo de dudio com as unidades de video que possuem essa funcao;

e Deve permitir ao operador o controle de movimento e zoom (pan-tilt-zoom), iris, foco e
posicionamento (presets) de cameras;

e Deve permitir ao operador a marcacdao de eventos importantes para extracdo posterior em
qualquer das cameras com gravacao;

e QOperadores devem podem nomear de forma Unica cada marcador de forma a facilitar pesquisas
futuras;

e O cliente de monitoramento deve suportar a reproducdo de um video gravado na mesma

interface do monitoramento ao vivo, sem a necessidade de troca do modo de visualizagdo ou

utilizacdo de outro mdédulo do sistema do sistema para a reproducdo dos videos gravados;

FUNCIONALIDADES DE MONITORAMENTO E OPERAGCAO

e Deve permitir ao operador a capacidade de iniciar ou parar a gravacao de qualquer cdmera no
sistema, desde que esteja configurada para gravagdo manual, clicando em um Unico botdo;

e O operador deve ter a capacidade de ativar ou desativar a visualizacdo de todos os eventos do
sistema;

e Deve permitir aos operadores mudar para uma reproducdo instantanea de video de qualquer
camera gravada com um simples clique de botdo do mouse;

e Usuarios devem ser capazes de tirar fotos de um video ao vivo e ser capazes de salva-la ou
imprimi-la;

e Deve permitir a reproducdo de video em qualquer um dos quadros;

e Deve permitir ao operador trocar para um replay instantaneo do video para qualquer uma das
cameras gravadas com um simples clique de botdo do mouse;



Deve permitir ao operador selecionar entre sincronizagdo instantanea de todos os videos no
modo de reproducdo, permitindo a visualizacdo de multiplos angulos ou de diversas cameras,
ou reproducdo ndo sincronizada;

Deve permitir ao operador simultaneamente visualizar a mesma camera em diferentes
intervalos de tempo;

Deve permitir ao operador controlar a reproducdo com: pausa, travar velocidade, avancar e
retroceder nas velocidades: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 100x, 1/8x, 1/4x, 1/3x, 1/2x e
avancar e retroceder frame a frame;

Deve exibir uma Unica linha do tempo ou opcionalmente uma linha do tempo para cada fluxo de
video selecionado na qual o operador poderd navegar nas sequéncias de video simplesmente
clicando em qualquer ponto da linha do tempo. Deve exibir o nivel de movimentacdo em
qualquer dos pontos da linha do tempo;

Deve exibir claramente os eventos marcados na(s) linha(s) do tempo;

Deve ser capaz de requisitar video gravado por varios critérios, incluindo, mas ndo limitado a
horario, data, cdmera e drea, entre outros;

Deve prover a ferramenta para pesquisar video e dudio associado em eventos definidos pelo
usuario;

Deve permitir aos operadores definirem uma drea do video em que a pesquisa por movimento,
bem como a definicdo de quantidade de movimentacdo combinem com resultados de pesquisa
com a finalidade de agilizar a busca de imagens;

Deve permitir ao usudrio adicionar marcadores a videos gravados para facilitar pesquisa e
extracdao das imagens;

Deve permitir exportar uma imagem nos formatos PNG, JPEG, GIF, e BMP com impressdo de
data e hora e com o nome da camera na imagem (snapshot);

Deve prover diversas ferramentas para exportar video e um player de video embutido em
diversas midias como pen-drives USB e CD/DVD-ROM,;

Deve possuir ferramentas para exportar sequéncias de videos em formatos padrdes, como ASF
para visualizagdo em players de video padrao;

Deve permitir ao operador carregar um video previamente exportado a partir de seu
computador ou da rede;

Deve permitir que pesquisas sejam salvas no fechamento do cliente de monitoramento e
reaparecerem quando o aplicativo for iniciado novamente;

Deve permitir ao operador o bloqueio, sob demanda, de uma cdmera para usuarios de niveis
mais baixos para prevenir o acesso, por um tempo especifico, de video ao vivo e gravado;

O sistema deve permitir ao usuario a selecdo de multiplas cdmeras para monitorar, podendo
adicionar as cameras a uma a uma lista de rastreamento, para que possa fazer o
sequenciamento das cameras de um ambiente O cliente de monitoramento devera suportar o
rastreamento manual de um alvo com um unico clique de botdo, trocando de uma camera para
outra camera adjacente em um Unico quadro de visualizacdo, podendo ser utilizado nas
imagens em tempo real ou nas imagens gravadas;

O sistema deve possuir um cliente web independente de plataforma e ser compativel com
Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari e Google Chrome, sendo associado ao servidor para
acesso mobile, excluindo a necessidade de utilizagdo do Microsoft IIS ou qualquer outro servigco
de hospedagem/servidor web;



e O sistema deve suportar aplicativos moveis para varios smartphones e tablets existentes no
mercado, sendo possivel efetuar o download do aplicativo mével nas lojas de aplicativos (Apple
itunes App Store, Play Store);

e O aplicativo movel deve permitir o fluxo de video diretamente do dispositivo mdével utilizando
sua camera embutida, para serem assistidos de forma ao vivo e gravado no servidor de
gravacdo do sistema;

FUNCIONALIDADE DO SISTEMA

e O sistema deve suportar o gerenciamento de alarmes, com possibilidade de criar e modificar
alarmes, atribuir um calendario de tempo ou abrangéncia de periodo a um alarme, definir o
nivel de prioridade de um alarme e o tempo para ser rearmado, definir destinatarios do alarme,
definir quando exibir a origem de um alarme, uma ou mais cameras ou uma pagina HTML com
procedimentos, especificar quando for necessdrio reportar um incidente for obrigatério
durante seu reconhecimento, deve também suportar o envio de notificacbes de alarme para
um e-mail ou dispositivo através de protocolo SMTP;

e Deve permitir a um operador reconhecer alarmes, criar um incidente apds o reconhecimento
do alarme e silenciar um evento alarme;

e O sistema deve prover funcionalidades para monitorar e controlar remotamente o conteddo de
outras estacBes de monitoramento partes do mesmo sistema, permitindo utilizar como video
wall, através da conexdo e controle de multiplas estacdes e monitores simultaneamente,
permitindo também a conexdo remota com outras estacdes com um modo de baixo consumo
de banda, recebendo somente fotos instantaneas do video assistido remotamente;

e O sistema deve permitir a conexdo com outras estagces com um modo espido, para
permanecer invisivel a estacdo remota a qual estd conectada, podendo ser utilizada para
monitorar as atividades dos operadores;

e O sistema deve possui recurso para monitorar a salde do sistema, registrar eventos
relacionados e calcular estatisticas com eventos de salude relacionados as funcées dos servicos
e aplicativos clientes;

e O sistema deve permitir aos operadores salvar seus ambientes de monitoramento como
publicos ou privados, sendo capazes de compartilhar suas tarefas através do envio das mesmas
para um ou mais usuarios conectados ao mesmo servidor;

e (O usudrio deve ser capaz de personalizar os relatérios pré-definidos e salva-los como novos
modelos de relatérios, sem necessidade de uma ferramenta de comunicagdo externa para criar
relatdrios personalizados e modelos de relatérios, podendo ser utilizados para gerar relatdrios
agendados em formato PDF ou Excel;

e Um numero irrestrito de relatdrios customizados e modelos devem ser suportados;

e O sistema deve suportar as seguintes acGes em um relatério: Imprimir relatério, exportar
relatério para um arquivo PDF/Excel/CSV, enviar automaticamente por email baseado em
agendamento e uma ista de um ou mais destinatarios;

CONTROLE DE USUARIOS E SEGURANGA;



e O sistema deve suportar a integragdo com o Microsoft Active Directory através uma conexao
direta a um e/ou até 10 servidores Active Directory;

e O sistema deve suportar a configuracdo e gerenciamento de usuarios e grupos de usuarios,
sendo capaz de adicionar, excluir ou modificar um usudrio ou grupo desde que tenha as
permissdes apropriadas;

e (O sistema de gerenciamento de usuarios deve ser baseado em direitos de acesso e permissdes
comuns, compartilhados por multiplos usudrios, sendo que membros individuais do grupo
devem herdar os direitos e permissdes de seus grupos pais;

e O sistema deve limitar o que os usuarios podem acessas as configuracdes de bases de dados
através de particGes de seguranca (segmentos de bases de dados), sendo que o administrador,
gue possui todos os direitos e privilégios, deve ser capaz de segmentar um sistema em
multiplas particdes de seguranca;

e Todos dispositivos que sdo parte do sistema de monitoramento e gerenciamento de imagens
podem ser atribuidos a uma ou mais particdes, permitindo especificar permissdes de usuario e
grupo em cada particdo;

e Opcles avancadas de autenticacdo devem estar disponiveis tais como autenticacdo dupla ou
supervisionada;

e O servidor de gravacdo deve possuir a capacidade de se comunicar com os dispositivos
utilizando criptografia SSL 128 bits;

e O servidor de gravacdo deve possuir a capacidade de se comunicar com os dispositivos
utilizando o protocolo seguro HTTPS;

e O servidor de gravagdo deve proteger video/audio gravado e também a base de dados do
sistema de acessos ndo autorizados via rede e de usudrios que ndo sejam administradores;

e O servidor de gravacdo deve poder assinar digitalmente video gravado usando uma criptografia
de chave publica/privada RSA de 248 bits;

EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO

1. Central de videomonitoramento

O Centro de Operagles, trata-se de ambiente apropriado, chamado de central de
gerenciamento criado a partir da Sala da Brigada Militar ou sala de gestdo municipal e serd composto
dos equipamentos abaixo descritos:

Para que ocorra o perfeito funcionamento do sistema, na cidade de Muliterno/RS deverd ser
implantado um Servidor/Estacdo e um Monitor, estes irdo prover todos 0s recursos ao municipio
fornecidos pelo sistema de forma integral e garantindo a qualidade das operacdes.

Este modelo de projeto além da construcao de uma sala de video monitoramento na cidade de
Muliterno/RS, possibilitara que a cidade seja monitorada também por uma base regional.

Segue detalhes do Servidor/Estacdo que sera implantado na cidade de Muliterno/RS.

Mini Servidor

e Dados Técnicos Estacdo/Servidor de monitoramento: 16GB



e Intel® Core™ i5-9400 (4.1 GHz com Turbo Boost, cache de 9MB, hexa-core, 92 geracado)
e Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - em Portugués (Brasil)

e Placa de video dedicada NVIDIA® GeForce® GTX 1650 com 4GB de GDDR5

e Memodria de 16GB, DDR4, 2666 MHz

e HD de 1TB (7200 RPM)

e Teclado e mouse preto sem fio - Em Portugués (Brasil), ABNT2

e Mouse incluido com teclado

e Placa de som integrada 5.1

e Leijtor e Gravador de DVD/CD

e Placa de rede Dell Wireless™ 1810 802.11ac + Bluetooth 4.1 (2.4GHz, 1x1)

e McAfee® LiveSafe™ -1 ano

e 1 anode Support para hardware e software com assisténcia e atendimento no local

Disco Rigido de 10 TB:

Disco rigido especial para seguranca eletrénica;
e QOperacdo 24 horas por dia 7 dias por semana;

e Estabilidade na gravacdo de dados;

e \elocidade de disco controlada;

e Dissipacdo de calor otimizada;

e Baixo consumo de energia e nivel de ruido;

e (Cache 256MB;

e Buffer de hospedagem 6 Gb/s;

e 7200 RPM;

e 3 anos de garantia;

Dados Técnicos Roteador Profissional:

o CPU: MT7621A

e Frequéncia CPU: 880 MHz

e Memodria RAM: 256 MB

e Arquitetura: MMIPS

e Ethernet: 5 portas 10/100/1000
e Porta USB: 1 (tipo A 2.0)

e Slot microSD: 1

e Monitor de temperatura: Sim

e Monitor de alimentacdo: Sim

e Alimentacdo: PoE: 8-30V DC na Ethernet 1 (ndo segue padrao 802.3af)
e Dimensdes: 113x89x28mm

e Licenca: Level 4

Rack 12U:

e 12UxP630 - altura util = 533,40; 600x550x630mm (externo); peso ~15 kg

e Gabinete fechado. Fabricado em estrutura soldada com porta frontal em aco e visor em acrilico
com fechadura e chave. As laterais devem possuir aletas de ventilagdo e fecho rapido e teto
com pré disposicdo para instalar até 2 ventiladores. Possui kit de 12 e 22 plano mdvel (padrao
americano) e acompanha parafusos e buchas para ser instalad



Filtro de linha 6 tomadas:

e Com fusivel de protecdo;
e Proprio para rack;

Dados Técnicos Nobreaks 1440 VA:

e Possui sistema de estabilizacdo interativo, que garante mais protecdo aos equipamentos
conectados;

e Entrada bivolt automatica 120V ~ 220V / Saida 120 V;

e Possui 6 niveis de protecdo: contra sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento, sub/sobre
tensdo da rede elétrica, descarga total e sobrecarga das baterias;

e Reinicio automatico no retorno da rede elétrica, mesmo com a bateria descarregada;

e Carregamento automatico das baterias mesmo com o nobreak desligado;

e Funcdo DC Start: possibilita ligar o nobreak na auséncia de rede elétrica;

e Sistema de sincronismo PLL mantém o inversor sincronizado a rede elétrica automaticamente;

e Carregamento inteligente em 3 estagios para prolongar a vida Util das baterias;

e Status da rede, das baterias e indicacdo de sobrecarga feita via alerta sonoro e LEDs;

e  Poténcia de 1440VA;

e 6 tomadas padrdes NBR 14136;

e 1 ano de garantia.

ESTRUTURA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO

Cémera Speed Dome (PTZ)

CAMERA IP SPEED DOME FULL HD (2 MEGAPIXELS - 1080P), 30X ZOOM OPTICO, 4X ZOOM DIGITAL,
ANALISE INTELIGENTE DE VIDEO, SUPORTE A CARTAOQ SD, POE+, IP67, IK10;

Caracteristicas:

A camera de seguranca com 30x de zoom o6ptico, zoom digital 4x, resolucdo de 2 megapixels e alta
definicdo de imagens, prépria para sistemas de monitoramento e vigilancia por video IP. Design tipo dome;
interface de rede incorporada interna para monitoramento remoto 100Base-TX em protocolo de internet
(TCP/IpV4/IPv6) com conexdo Rj45e suporte a PoE; sensor de imagem tipo CCD CMOS de 1/2.8” Starlight;
Resolucdo de imagem de 1920x1080 pixels a 60 FPS; zoom dptico de 30 vezes; compactacdo de imagem
H.265 em resolucdo 1920x1080; trés streams de video; funcionar com iluminacdo de 0,005 lux em cores
(dia) e 0,0005 lux em preto e branco (Noite); ganho de AGC manual/auto; rotacdo de 360° continuo;
Rotacdo vertical de 90°; velocidade manual de pan de 0,1 a 300°/s; velocidade manual de tilt de 0,1 a
150°/s; Configuracdo de 30 posi¢Bes pré-programadas com execucdo automatica e manual; Mecanismo de
lente com foco automatico e manual; mascara de privacidade configurdvel; WDR 120db; Possuir minimo de



2 entradas de conexdo de dispositivo de alarmes externos; ter saida para controle de dispositivo externo;
Entrada e saida de dudio; protecdo IP67; IK10; Possui Analise inteligente de video de Linha virtual, cerca
virtual, Abandono/Retirada de objetos; suporte a cartdo de memoria de 128GB.

Coluna (POSTE)

Construido em ferro galvanizado a fogo com espessura de 2,5 mm; didmetro externo de 4
polegadas; altura total de 7 metros; fechamento superior; com suporte e trés isoladores tipo roldana;
entregar fixado ao chdo, com 01 (um) metro engastado e concretado nos locais indicados pela
Contratante com sistema de aterramento compativel. Recomposicdo do piso original. Nos locais
vulneraveis, indicados pela Contratante, uma manilha de concreto deve ser colocada na melhor posicao
de protecdo do poste, preenchida com areia compactada e selada no topo com concreto, de forma a
minimizar a ocorréncia de acidentes ou vandalismos. Com PROLONGADOR DE SUPORTE, uso externo;
construido em ferro galvanizado a fogo; sistema de fixacdo compativel com a caixa de protecdo e com
poste cilindrico com diametro de 4 polegadas; permitir facil ajustamento de posicdo de altura e
movimento lateral; possuir dngulo de inclinacdo em relagdo ao poste (lado superior de 60 (sessenta)
graus); comprimento minimo de 100 cm; adesivo em ambos os lados, ocupando 90% da extensdo, com
o logo do programa a ser definido e a inscricdo EMERGENCIA 190. E proibido logo da Contratada. Com
PLACA em chapa galvanizada #18, com impressdao digital, dupla face, seguindo modelo e cores
definidas, ndo refletiva, medindo 0,45 x 0,30 m, abracadeiras com parafusos galvanizados para fixacdo
da placa ao poste. Submeter, antes da entrega, para homologacdo da impressao.

Composicao

e Braco de sustentagdo para camera em poste

e Deve acompanhar 2 unidades de Roldanas de cerdmica isoladas com suporte tipo estribo e cinta
metdlica para fixacdo em poste de 4”.

e Aterramento

CAIXA DE COMANDO E CONTROLE

Unidade de Controle (Caixa): Caixa do tipo Quadro de Comando Hermética com tamanho de
500x400x200mm. Possuir Grau de Protecdo IP54 e IK10. Direta na porta com ponto de aterramento,
placa interna de montagem com ponto de aterramento.

Sistema de Transmissdo: Padrdes Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE
802.3ab (1000BASE-T) e IEEE 802.1p (Priority Queueing — CoS), QoS para priorizacdo do trafego de
dados, voz e video. Full duplex e Flow control (IEEE 802.3x). Deve possuir 8 portas 10/100/1000 Mbps
com negociacdo de velocidade automatica. Deve operar de 0 a 402C e suportar temperaturas de -402C
a 709C. QoS com 4 Priority Queues Priority Rules: SP. Auto MDI/MDI-X — Detec¢do automatica do
padrdo do cabo (Normal/Crossover).

Sistema de Alimentagdo: Deverd ser instalada rede de energia elétrica para funcionamento das
cameras. A energia deverd chegar a caixa através de uma rede especifica direto da rede da
concessionaria em 220Vca, 60Hz do tipo monofasica. A Caixa devera possuir um disjuntor monofasico
de 10A com tensdo maxima de isolamento 415v, ser modelo DIN. Grau de protecdo IP20, frequéncia de
50/60Hz, Temperatura de operacdo ambiente 302C. NBR NM 60899 (62~632) NBR IEC 60947-2
(70A~1252), Capacidade de interrupcdo simétrica (kA). Construido em termoplastico de engenharia.



Possuir um Filtro de linha com chave inteligente, ndo havendo necessidade de utilizar fusivel, 2 tomadas
separadas para facilitar a conexdo com os equipamentos, Prote¢do contra picos de tensdo, Bi VOLT
automatico de 100 a 240VAC e frequéncia de 50/60 Hz, capacidade de absorcdo de energia em caso de
surto elétrico de 125 Joules, Corrente de operagdo de 10 Amperes, Potencia de operagdo 1.270 W(127
Volts) e 2.200 W (220 Volts), Material Antichama, plug padrdo 2P + T (NBR 14136) 10A, temperatura de
operacdo entre O e 409C, Varistor para protecdo contra surtos de tensdo, Chave inteligente tipo
disjuntor (Circuit Breaker) para protecdo contra curto-circuito e sobrecarga de forma automatica,
desligando o filtro automaticamente em caso de falha a fim de evitar danos aos equipamentos.

ESTRUTURA DE TRANSMISSAO DE IMAGENS

As imagens geradas no municipio deverdo ser entregues no CIOPE em forma de FEDERACAO,
possibilitando de o CIOPE poder realizar operacGes nas cameras de videomonitoramento, bem como
realizar buscas de imagens gravadas e auxilio a operacdo do sistema em casos de emergéncias.

O Software de Gestdo do VideoMonitoramento deverd suportar o recurso de FEDERACAO e devera ser
compativel com o ja existente no CIOPE, possibilitando assim a integracdo, seja ela total ou parcial dos
sistemas, oferecendo ao CIOPE controle total sobre as cameras na CIDADE.

O Software deverd suportar a transmissdo de imagens para o CIOPE utilizando um fluxo de video na
configuracdo “REMOTA” sem que esse afete a operagdo e visualizagdo das imagens na cidade e também
podendo ser transmitidos via internet.

A Cidade ird fornecer a CONTRATADA o link de internet conforme solicitado sob a demanda da
quantidade de cameras instaladas no municipio. O link sera utilizando pela CONTRATANTE para realizar
a comunicacdo entre a CIDADE e o CIOPE, sendo esta comunicacdo realizada por meio de tecnologia
VPN ou tunel IP.

A CONTRATANTE devera fornecer todos os equipamentos necessarios para a realizagcdo do link entre a
CIDADE e o CIOPE.



IV — DOS VALORES MAXIMOS ADMISSIVEIS

LoTe UNIco VALOR (RS)
ITEM UNID. | QTDE. | ESPECIFICACEO UNITARIO SUBTOTAL
1 Uni. 08 CAMERA SPEED DOME (PTZ) RS 7.300,00 RS 14.600,00
PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO
COMPLETO, INCLUSIVE POSTE DE FERRO
2 Uni. 02 (Construido em ferro galvanizado a fogo com RS 4.900,00 RS 9.800,00
espessura de 2,5 mm; didmetro externo de 4
polegadas; altura total de 7 metros)
PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO,
2 Uni. 06 Caixa de acomodacdo, suportes, equipamentos R$3.800,00 RS 24.500,00
de transmissdo e comunicacdo)
3 Licenca 08 | Licenca de conexdo R$360,00 RS 2.880,00
4 Licenca 01 Licenca Base RS 1.672,00 RS 1.672,00
5 Licenca 01 | Licenca de Federagdo RS 1.950,40 RS 1.950,40
6 uni. 01 | Sala de Videomonitoramento RS 19.208,80 RS 19.208,80
7 Servicos | Srv M3o de obra/configuracdes RS 5.760,00 RS 5.760,00
Valor maximo a ser pago pelo Lote Unico (RS) RS 122.504,48




ANEXO Il
PREGAO N2 024/2020
MODELO - PROPOSTA

NOME DA EMPRESA: ettt ettt et e ee e

ENDERECO: ..o, CIDADE: ..o CEP: .o ESTADO: ......
FONE/FAX DA EMPRESA: ...ccooiiiiiiieccee DO REPRESENTANTE: ...ccoiiiiiiiiiiiiiiis
CNPI N s s
BANCO: ..o AGENCIA: ............ CONTA CORRENTE: ....cceeiieiin
BV AL e et

A presente proposta tem como objeto o fornecimento dos bens e servicos licitados no Edital de
Pregdo n? 024/2020 aos precos de:

Lote UNico VALOR (RS)
ITEM | UNID. | QTDE. | ESPECIFICACAO UNITARIO SUBTOTAL
1 Uni. 08 CAMERA SPEED DOME (PTZ)

PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO
COMPLETO, INCLUSIVE POSTE DE FERRO
2 Uni. 02 | (Construido em ferro galvanizado a fogo com
espessura de 2,5 mm; diametro externo de 4
polegadas; altura total de 7 metros)

PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO,
2 Uni. 06 Caixa de acomodacao, suportes, equipamentos
de transmissdo e comunicacado)

3 Licenga 08 Licenca de conexao

4 Licenga 01 Licenga Base

5 Licenca 01 Licenca de Federacdo

6 Uni. 01 | Sala de Videomonitoramento
7 Servigos | Srv Mé&o de obra/configuracdes

Valor méximo a ser pago pelo Lote Unico (RS)

a) validade da proposta: no minimo, 60 dias.
b) prazo para entrega: 30 dias.
c) concordo com todas as exigéncias do Edital, inclusive com o contido no Termo de Referéncia (anexo

).

Local e data

Assinatura do Responsavel
Carimbo da empresa




ANEXO Il
PREGAO N2 024/2020

(MODELO DE TERMO A SER APRESENTADO
FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAGAO)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(a

Por este instrumento credenciamos 0 senhor®® , portador(a) da

Cédula de Identidade n® e CPF n? , a participar da licitacdo

acima referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-

se em nome da empresa , visando a formular propostas e

lances verbais, negociar precos, declarar a intencdo de interposicdo de recurso, renunciar ao direito de

interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data

Assinatura do Responsavel
Carimbo da Empresa

NOTA: Documentos a serem apresentados:

1. Em caso de firma individual, o registro comercial;

2. Nos demais casos, o0 ato constitutivo (estatuto ou
contrato social em vigor);

3. Emse tratando de pessoa fisica, a apresentacao de
cédula de identidade.




ANEXO IV
PREGAO N2 024/2020

(MODELO DE DECLARACAQ)

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO

(nome da empresa), CNPJ n? i

sediada na (endereco completo), declara, sob as penas da lei, que

até a presente data inexiste fato impeditivo de sua habilitacdo no presente certame licitatério, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

Assinatura do Responsavel
Carimbo da Empresa



ANEXO V
PREGAO N2 024/2020

(MODELO DE DECLARACAO)

DECLARAGAO QUE ATENDE AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI N2 8.666/93

(nome da empresa), com sede na

(endereco da empresa), CNPJ , por seu

representante legal infra-assinado, em atencdo ao inciso V, do art. 27, da Lei n2 8.666/93, acrescido
pela Lei n© 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a
norma contida no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo da Republica, ou seja, que ndo possui em seu
guadro de pessoal, empregado‘s) menor'® de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

16 anos em qualquer trabalho exceto se aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e data

Assinatura do Responsavel
Carimbo da Empresa



ANEXO VI
PREGAO N2 024/2020

(MODELO DE DECLARAGAO A SER APRESENTADA
FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAGAO)

DECLARAGAO REGULARIDADE FISCAL

(nome da empresa), com sede na

(endereco da empresa), inscrita no CNPJ sob o n@®

, licitante no certame acima destacado declara, por meio de seu representante

legal infra-assinado, R.G. n2 , que se encontra em situacdo regular perante as Fazendas

Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), Justica do trabalho (CNDT) bem como

atende todas as exigéncias de habilitacdo constantes do Edital.

Local e data

Assinatura do Responsavel
Carimbo da Empresa



ANEXO VI
PREGAO N2 024/2020

(MODELO DE DECLARAGAO A SER APRESENTADA
FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAGAO)

DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome/razdo social), inscrita no CNPJ

ne . por intermédio de seu representante legal 0  senhor®

, portador(a) da Carteira de Identidade n¢

e do CPF n¢ , DECLARA, para todos os fins e efeitos legais, sob

as sancGes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno
porte nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 42, do

art. 32, da Lei Complementar n2 123/06.

Local e data

Assinatura do Responsavel
Carimbo da Empresa



ANEXO VIII
PREGAO N2 024/2020

(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO CL N2 XXX/2020-00

Contrato de aquisicdo e instalacio de cameras de
monitoramento, que celebram entre si a Prefeitura Municipal de
Muliterno/RS € @ €MPresa ....ooceeveeeveeeeeeeeeeceeeeenn , mediante as
cldusulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
PREAMBULO

1.1 — CONTRATANTE:_ Prefeitura Municipal _de Muliterno/RS, com sede na Rua 20 de Marco, 156,
Centro, Muliterno/RS, inscrita no CNPJ/MF sob n2 92.450.998/0001-44, neste ato, representada por seu
Prefeito Municipal Sr2 Adriano Luiz Pelissaro;

1.2 — CONTRATADA: ......oeieecereicrieereereeeenne , COM SEAEe .vvvvveieeeciieeeeceee , N9 P ,
........................ , SC, CEP .....c.eeeevvenn, inscrita no CNPJ/MF sob nQ .......ccccceeevveveene.., neste ato,

1.3 — FUNDAMENTO LEGAL:

= |ein28.666 de 21/06/93 e suas alteragdes, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da CF de 1988;
= |ein?10.520 de 17/07/2002;

= Lei Complementar n? 123 de 14/12/2006;

= Autorizacdo Administrativa para Processo Licitatorio n2 e;

= Edital de Pregdo Presencial n@.

CLAUSULA SEGUNDA
DO OBJETO

2.1 — O objeto da presente licitagdo visa a contratacdo de empresa especializada para o
fornecimento e instalacdo de material de videomonitoramento urbano) para integrar o sistema de
monitoramento de video em vias publicas, estrategicamente posicionadas em ruas, avenidas ,
estrategicamente posicionadas em ruas, avenidas, nos termos e conforme convénio FPE 927/2019 e
seus anexos, dentro dos critérios e exigéncias para transmissdo de imagens as autoridades de
seguranca publica.

Lote UNico VALOR (RS)
ITEM UNID. QTDE. | ESPECIFICAGAO UNITARIO SUBTOTAL
1 Uni. | 08 | CAMERA SPEED DOME (PTZ)
2 uni. -1 021 PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO




COMPLETO, INCLUSIVE POSTE DE FERRO
(Construido em ferro galvanizado a fogo com
espessura de 2,5 mm; diametro externo de 4
polegadas; altura total de 7 metros)

PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO,
2 uni. 06 Caixa de acomodacdo, suportes, equipamentos
de transmissdo e comunicacdo)

3 Licenga 08 Licenca de conexao

4 Licenga 01 Licenga Base

5 Licenca 01 Licenca de Federacdo
6 Uni. 01 | Sala de Videomonitoramento
7 Servicos | Srv Mao de obra/configuracdes

Valor maximo a ser pago pelo Lote Unico (RS)

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E DOTAGAO

3.1 — D&-se como valor global para o presente instrumento contratual a importéncia de RS ...............

(oo )

3.2 — O pagamento serd efetuado em cota Unica apds o recebimento, conferéncia e aceite definitivo
dos equipamentos. Serd feito através de crédito bancdrio na conta corrente xxxxx, do Banco xxxx,
Agéncia xxxx, informada pela CONTRATADA.

“_n

3.2.1 — O referido pagamento sera feito no prazo estabelecido no art. 40, inciso XIV, alinea “a
da Lei n? 8.666/93, obedecendo as condicBes deste Contrato, do Edital e as constantes da
proposta da CONTRATADA, mediante ainda a apresentacdo da nota fiscal/fatura correspondente
e de acordo com as demais exigéncias administrativas em vigor.

3.3 — A CONTRATADA deve apresentar a Diretoria Financeira da CONTRATANTE a fatura e a respectiva
nota fiscal ou nota fiscal/fatura, em duas vias datadas e assinadas.

3.4 — Os precos sdo fixos e irreajustaveis, salvo quando comprovadas as situacdes previstas no art. 65,
inciso I, alinea “d” da Lei n2 8.666/93.

3.5 — Ocorrendo atraso no pagamento fica assegurada a atualiza¢do do débito, conforme preconizado
no art. 117, mediante critério idéntico ao exigido pelo Estado no recolhimento dos créditos tributarios.

3.6 — A CONTRATANTE exigira, quando aplicavel, o desconto correspondente ao imposto dispensado a
titulo de isencdo na operacdo interna.




3.6.1 — Se a CONTRATADA nao estiver enquadradas no item acima, devera exibir, no momento
da apresentac¢do da Nota Fiscal, o comprovante da isen¢do.

3.7 — As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrdo a conta das seguintes dotacdes do
Orcamento da CONTRATANTE:

CLAUSULA QUARTA
VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1 — Da-se ao presente contrato a vigéncia compreendida de 12 (doze), podendo ser aditado e
prorrogado na forma da Lei.

CLAUSULA QUINTA
DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 — A entrega dos equipamentos deve ser efetuada a CONTRATANTE no prazo de 30 dias apds a
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos periodos, com a
supervisdo de servidor designado, mediante prévio contato com a direcdo das mesmas.

5.2 — A entrega pura e simples dos equipamentos, ndo caracteriza o recebimento dos servicos, mesmo
gue atestado junto ou através de documento fiscal.

5.3 — O recebimento provisério dar-se-da mediante termo circunstanciado a ser elaborado pela
CONTRATANTE (art. 73, inciso Il, alinea “a” da Lei n2 8.666/93).

5.4 — O recebimento definitivo serd efetuado no prazo de até 15 dias mediante termo de aceitacdo
elaborado pela CONTRATANTE (art. 73, inciso II, alinea “b” da Lei n2 8.666/93).

5.4.1 — O equipamento somente serad considerado recebido definitivamente apds a sua entrega,
que acontecerd mediante o acompanhamento da CONTRATANTE, os quais efetivardo os testes
finais de aceitacdo através de parecer técnico para que possa, entdo, ser lavrado o Termo do
Aceite Definitivo.

5.5 — O objeto sera recusado nos seguintes casos:

5.5.1 — se entregue com as especificacBes técnicas diferentes das contidas na proposta da
CONTRATADA e do Edital de Pregdo 024/2020;

5.5.2 — se apresentar mais de quatro defeitos durante os testes.

5.6 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, objeto que estiver em
desacordo com o presente Contrato, com o Edital e com a proposta da CONTRATADA.

5.7 — A CONTRATADA terd o prazo de até 72 horas, contadas a partir da respectiva comunicacgado feita
pela CONTRATANTE para providenciar a substituicdo dos produtos recusados.



5.8 — Os equipamentos devem vir em plenas condi¢cdes de uso, com todos os cabos, adaptadores,
insumos, conectores, softwares e manuais em portugués do Brasil, necessdrios ao funcionamento e
gerenciamento dos equipamentos.

5.8.1 — Os equipamentos devem ser originais, novos e de primeiro uso.

5.9 — Na impossibilidade de serem substituidos os produtos rejeitados, o valor respectivo daquele
objeto serd descontado da importancia devida a CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis.

5.10 — A fiscalizagdo do contrato sera feita pelo titular da Secretaria Municipal de Obras e Viagao ou
servidor por ele designado, que fard anotacdo em ficha propria das faltas e defeitos ocorridos (se
houver), os quais deverdo ser sanados pela CONTRATADA dentro dos prazos previstos neste Contrato e
no Edital de Pregdo n2 024/2020, com as devidas corre¢des e substituicdo dos produtos solicitados pela
CONTRATANTE (art. 67, § 12 da Lei n2 8.666/93).

5.11 — Quaisquer exigéncias da fiscalizacdo inerentes ao objeto do contrato devem ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.

5.12 — Havendo rejeicdo dos produtos, no todo ou em parte, a CONTRATADA deve substitui-los no
prazo estabelecido pela CONTRATANTE, observando as condi¢Bes estabelecidas no Edital de Pregdo n?
024/2020 e neste Contrato.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 — A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os equipamentos nas condi¢des, no preco e no prazo
estipulados em sua proposta.

6.2 — A CONTRATADA assume total responsabilidade por quaisquer despesas, em especial de natureza
previdenciaria, fiscal, trabalhista ou civil, bem como, emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer
espécie ou origem, incluida a alimentagdo, transporte ou outro beneficio dos profissionais, pertinentes
a execucdo do presente objeto.

6.3 — A CONTRATADA assume total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar diretamente ao patrimdnio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente
de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da obrigacdo.

6.3.1 — A CONTRATANTE fica alheia a relacdo juridica que se estabelecer entre a CONTRATADA e
os eventualmente prejudicados por tais danos (art. 70 da Lei n2 8.666/93).

6.4 — A CONTRATADA ou a empresa indicada para prestar assisténcia técnica deve ser autorizada a
prestar tais servicos pelo fabricante do equipamento, devendo apresentar declaracdo ou copia de
contrato emitido pela proponente, indicando expressamente o nome da® empresa(s) responsavel(eis)
pela assisténcia técnica credenciada (quando esta ndo for executada pela prépria proponente),
contendo os seguintes dados: a razdo social, CNPJ, endereco, “sitio eletrénico”, CEP, nimero do
telefone/fax e e-mail, comprometendo-se, durante o periodo de garantia a prestar assisténcia técnica
“on site” e atender as chamadas do usudrio para o suporte de servicos.



CLAUSULA SETIMA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 — Caberd a CONTRATANTE promover o pagamento dos valores previstos na Clausula Terceira, no
prazo devidamente estabelecido em edital.

7.2 - Caberd a CONTRATANTE, o fornecimento de link de internet dedicado no formato LAN To LAN
devidamente segura, isolada fisicamente ou através de uma Vlan da rede publica internet; em formato
bridge entre todos 0s pontos conectados, fazendo o transporte das imagens da camera até uma central
de video monitoramento. O link de acesso a internet devera ter velocidade de no minimo 7 Mbps
dedicado para cada camera instalada.

7.3 - Sera de responsabilidade do(a) CONTRATANTE o fornecimento da alimentacdo elétrica até

a caixa de comando das cameras e equipamentos do presente projeto, dentro dos padrdes
estabelecidos, bem como o registro e liberacdo junto a concessionaria de energia elétrica local. De
igual forma, deve fornecer ao CONTRATADO, cdpia deste projeto e devida aprovacdo, antes do inicio
dos trabalhos de instalagcdo dos equipamentos.

7.4 - A empresa contratada ficard isenta de qualquer responsabilidade quanto a ligacdo elétrica e

da comunicacdo por fibra dptica, cabendo a contratante a elaboracdo de projeto junto a concessionaria
de energia elétrica.

CLAUSULA OITAVA
DA GARANTIA

8.1 — A CONTRATADA deve oferecer garantia minima de 12 meses para todos os equipamentos e de 6
meses para a instalacdo do sistema de videomonitoramento.

8.2 — Durante o prazo de garantia, que serd contado a partir da entrega definitiva do objeto, a
CONTRATADA dard cobertura a todos os equipamentos, bem como a manutencdo corretiva durante o
periodo de garantia.

8.3 — Entende-se por manutencdo corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os
softwares e hardwares em seu perfeito estado de uso e funcionamento.

8.4 — A CONTRADA obriga-se a prestar assisténcia técnica dos equipamentos instalados tendo como
base operacional matriz ou filial distante ndo superior a 60 km da base da CONTRATANTE.

8.5 — O inicio do atendimento para conserto ou substituicdo do objeto ndo pode ultrapassar o prazo de
24 horas contadas a partir da solicitacdo efetuada pela CONTRATANTE.

8.5.1 — Entende-se por inicio da solicitacdo formal do atendimento a hora de chegada do técnico
ao local onde esta instalado o objeto;

8.5.2 — O término do reparo do objeto ndo pode ultrapassar o prazo de 24 horas contadas a
partir do inicio do atendimento, salvo condi¢cdes excepcionais devidamente comprovadas este
prazo poderd ser estender a 48h.

8.5.3 — Entende-se por término do reparo do objeto a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condicdes de funcionamento no local onde esta instalado.



8.6 — A falta de pecas ou de profissionais ndo poderd ser invocada como motivo de forca maior para
efeito de elisdo de responsabilidades e ndo funcionamento dos equipamentos durante o periodo de
garantia.

8.7 — A CONTRATADA deve substituir o objeto e refazer os servicos de manutencdo corretiva nos
seguintes casos:

8.7.1 — caso ocorram quatro ou mais defeitos que comprometam o uso normal do equipamento
dentro do periodo de 90 dias;

8.7.2 — caso a soma dos tempos de paralisacdo do equipamento ultrapasse 80 horas dentro do
periodo de 90 dias.

CLAUSULA NONA
DA ALTERACAO CONTRATUAL, INEXECUCAO, RESCISAO E SANCOES

9.1 — O presente contrato pode ser aditado na forma da Lei.

9.2 — A inexecucdo total ou parcial do contrato terd procedimentos e consequéncias, assim como as
hipdteses de rescisdo, na forma estabelecida na Secdo V - Da Inexecucdo e da Rescisdo dos Contratos —
do Capitulo Ill da Lei n2 8.666/93.

9.3 — A CONTRATANTE pode aplicar a CONTRATADA, ainda, as seguintes penalidades previstas no art.
87 da Lei n? 8.666/93, em caso de inexecugdo total ou parcial deste contrato, resultante do Pregdo
027/2016:

9.3.1 — adverténcia;

9.3.2 — multa de 1% (um por cento) do valor da proposta para cada dia ou fracdo de atraso do
fornecimento do objeto contratado;

9.3.3 — multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desisténcia do
fornecimento do objeto contratado;

9.3.4 — considera-se como desisténcia contratual o atraso injustificado superior a 10 dias do
término do prazo de entrega do objeto contratado.

9.4 — Sem prejuizo das sanc8es previstas no art. 87 da Lei n2 8.666/93, a CONTRATADA fica sujeita
ainda as seguintes penalidades:

9.4.1 — 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela disponibilizagdo do objeto em
desconformidade com o especificado no termo de referéncia;

9.4.2 — 1% (um por cento) ao dia do valor do contrato atualizado pela ndo substituicdo dos
produtos recusados pela CONTRATANTE dentro do prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por
cento);



9.4.3 — 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pelo descumprimento dos prazos e
condicBes previstos neste contrato, exceto nos casos previstos dos itens 8.3.2 e 8.4.2;

9.4.4 — sem prejuizo das sanc¢Ges dispostas nos itens anteriores desta mesma cldusula, a recusa
injustificada ou cuja justificativa ndo seja aceita pela CONTRATANTE em a CONTRATADA retirar a
Ordem de Servico, serd interpretada como ruptura de contrato e sujeitard a mesma ao
pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.5 — Reconhecida forca maior ou comprovado impedimento, deixara de ser aplicada a respectiva
multa, conforme justificativa que podera ou ndo ser aceita pela CONTRATANTE.

9.6 — As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente com as demais sancdes, ndo terd carater
compensatdério e a sua cobranca ndo isentard a obrigacdo de indenizar eventuais perdas e danos.

9.7 — As multas referidas nesta clausula serdo deduzidas pela CONTRATANTE por ocasido do
pagamento da nota fiscal/fatura respectiva, cobradas administrativa ou judicialmente.

CLAUSULA DECIMA
DISPOSICOES GERAIS

10.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Vermelha (RS) com a rendncia de qualquer outro por
mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questdes oriundas do presente contrato.

10.2 — E, por estarem justos e acordes, assinam as partes o presente contrato em trés vias de igual teor
e forma.

Municipio de Muliterno
Adriano Luiz Pelissaro e
Contratante Contratada

Testemunhas:




