PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
SECRETARIA DE OBRAS E VIAQAO
Rua Vinte de Mar¢o, 156
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Rua Vinte de Marco, 156

OBRA: RECONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES
NA AREA INDIGENA DE MULITERNO RS — 1° ETAPA.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
ENDERECO: COMUNIDADE SANTO ANTONIO

AREA TOTAL: 700,00 m2.

Tempo execucdo: 40 dias

MEMORIAL DESCRTIVO

1.0- INFORMACOES PRELIMINARES:
1.1. INTRODUCAO:

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condicfes e procedimentos estabelecidos para a Reconstrucdo do Ginasio de
Esporte, atingido pelas chuvas intensas que houve no més de setembro/2023,
localizado na Comunidade Santo Antonio, Area Indigena denominada de Aldeia Monte
Casero — Muliterno RS, com éarea total de construcdo de 700,00 m2.

1.2 - CONSIDERACOES GERAIS:

A Reconstrugdo da Quadra Coberta visa reconstruir os pilares e a cobertura em
estrutura metdlica que foi devastada com o temporal que aconteceu no local.

A referida Reconstrugdo apresenta medidas de 20,0m de frente por 35,0m nas
laterais, com uma éarea total de 700,00 m2 de construcéo, situada no lote de 3.240,00m2
de &rea superficial.

O Ginasio sera executado com 5,50m de pé direito; a estrutura da fundacéo e piso
€ existente e ndo serd executada, pois ndo foi danificada; os pilares e vigas de
amarracao serdo executados todo em concreto armado, com cobertura em telha de
aluzinc, apoiada em tesouras metélico.

1.2.1- ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES
a) Quadra Coberta: Reconstrucao da Quadra poliesportiva — 1° Etapa

1.3 — ACESSIBILIDADE:

O projeto arquitetdnico é baseado na norma ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade
a edificacfes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé rotas acessiveis para
circular e prevé além dos espacos com dimensionamentos adequados, 0s
equipamentos de acordo com o especificado na Norma, dando condicdo para
utilizacéo, por pessoa portadora de deficiéncia ou mobilidade reduzida, com seguranca
e autonomia total dos espacos na edificacao.

1.4 —- RESPONSABILIDADES:

Na execucao de todos os projetos e servicos a CONSTRUTORA devera seguir as
Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as Normas citadas no
decorrer destas Especificacdes. A CONSTRUTORA/CONTRATADA, antes do inicio de
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qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente,
conhecimento total e perfeito de todo o projeto executivo com respectivo memorial e
das condicdes locais onde serd executada a obra. Sera totalmente administrada por
profissional legalmente habilitado, o qual devera estar presente em todas as fases
importantes da execucao dos servicos.

Deverdo ser adotadas todas as medidas de seguranca da obra segundo as
"Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho" pertinentes, segundo
0 Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os equipamentos de protecao individual
serdo de uso obrigatorio para todos 0os Funcionarios.

O preceito da boa técnica prevalecera em qualquer caso omisso do projeto ou
especificacdes ou que possa dar origem a duvidas de interpretacao.

O dimensionamento e organizacdo da mao de obra, para a execucdo dos diversos
servicos serdo atribuidos ao empreiteiro, que deverd considerar a qualificacao
profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro da Obra.

2.0 - DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR:

2.1.0 - INSTALACOES PROVISORIAS:
2.1.1 - De Agua:

Sera providenciado no local a entrada de agua, obedecendo as prescricdes e
exigéncias do municipio e sera a cargo da Contratada.

A Extensdo sera dotada de manga e torneira, com capacidade dimensionada para
atender os pontos previstos no canteiro da obra. Cuidado especial ser4 tomado pela
Contratada.

2.1.2 - De Energia Elétrica:

Sera providenciado no local a entrada de energia elétrica proviséria no canteiro de
obras, obedecendo rigorosamente, as prescricdes da concessionéria local de Energia
Elétrica e ficard a cargo da Contratada.

2.1.3 - De Tapumes:

N&o sera executada.
2.1.4 - Do Galpao de Obra:

Serd executado no local, tamanho de 3m x 3m, com chapa de madeira e
cobertura em telha fibrocimento, espessura de 4mm, para guarda dos materiais e ficara
a cargo da Contratada.

2.1.5 - Placa de Identificagdo da Obra:

Devera ser afixada placa de obra em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento, voltado para a via que favoreca a melhor visualizagédo. A
placa de obra devera seguir todos os padrbes e especificagdes definidos no “Manual
Visual de Placas de Obras”

A dimensao minima para a placa sera de 3m (largura) x 1,50 (altura).

Durante todo o periodo de obra, a placa devera ser mantidas em bom estado de
conservagao.

2.2.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA :
N&o sera executada.

2.2.1. - Locagéo da Obra:
N&o sera executada.
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2.3.0 - FUNDACAO:
Nao sera executada.

2.3.1 - Sapatas:
Nao sera executada.

2.3.2 - Alicerce de tijolo Macico:
Nao sera executada.

2.3.3 - Vigas da Fundacéao:
N&o sera executada.

2.3.4 — Impermeabilizagéo:
Nao sera executada.

2.3.5. — Aterro:
N&ao sera executada.

2.4.0-ESTRUTURAL.:

2.4.1 - Pilares:

Ser& apoiado sobre as sapatas, executados em concreto armado, traco 1:3:3, de
cimento, areia média e brita n°® 1, Fck = 25 Mpa, perfil 35cm x 25cmx 6,50m, ferro 4 DN
12,50mm (1/2”) + 4 DN 10mm (3/8”), com estribo 5.0mm a cada 15cm.

OBSERVACAOQ: Todos os pilares serdo apoiados e amarrados nas sapatas
existentes, com ganchos e uma boa amarracao de ferro; toda a ferragem armada
sera fiscalizado e liberado pela fiscalizacdo municipal no local.

2.4.2 - Vigas de Amarracao:

As vigas de amarracdo serdo apoiadas diretamente nos pilares, com a ferragem
longitudinal passando por dentro dos ferros pilares, na altura de 2,10m, executados em
concreto armado, traco 1:2,7:3, de cimento, areia média e brita n® 1, Fck = 20 Mpa.
Perfil 15 x 30cm, (acima de 2,10m), com ferro conforme indicado no projeto.

2.4.3 - Sequéncia de execucao
2.3.5.1- Vigas, sapatas e pilares:

N&o serd admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora da
concretagem das sapatas, vigas e pilares. Antes da concretagem, as formas deveréo
estar limpas calefatadas e ser molhadas até a saturacdo, de modo a evitar eventuais
fugas de pasta. O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serao
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

Em pecas com altura superior a 2,0m (pilares), serd necessaria a abertura de
pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar o lancamento e adensamento
do concreto.

A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuracado da peca
estrutural; a retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:

"1 faces laterais: 3 dias;
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[1 faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

1 faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distancia minima (espacamento) prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.
Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos “clips" plasticos ou
pastilhas de argamassa. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim
de manterem as posi¢Oes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento
do concreto.

Nas formas longitudinais em todas as vigas e pilares os transpasses sera de no
minimo 80cm e no acabamento com ganchos de 15cm, angulo de 90°.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langcamento, de modo
a se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imerséo; os equipamentos
a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicées e 0os tamanhos
das pecas a serem concretadas.

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
argqueamento, encurvamento, perfuracéo por insetos ou podridao.

Normas Técnicas relacionadas:
- ABNT NBR 7170, Tijolo macico ceramico para alvenaria;
- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
- ABNT NBR 8681, Ac0es e seguranca nas estruturas — Procedimento;
- ABNT NBR 14931, Execucéao de estruturas de concreto — Procedimento.

2.5.0 - ESTRUTURA METALICA, COBERTURA E VEDACAO DOS OITOES:

Os chumbadores serdo embutidos nas colunas de concreto e servirdo como base e
vinculo das tesouras Metalicas.
2.5.1 - Estrutura Metélica

Serdo utilizadas estruturas metélicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.

O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
MSG-14, espessura 2,0mm, com 16 Kg/m, com parafusos para ligagdes principais
galvanizado a fogo.

As tesouras serdo executadas em forma de trelicas, com perfil 100x40x2,0mm,
distanciadas a cada 5,0m, apoiadas direto nas colunas de concreto armado, com
caimento de 25%; em seguida as tercas metélicas, perfil 100x40x2,0mm a cada 1,0m,
todas fixadas nas tesouras. Serda executado contraventamentos em quantidades
suficientes para amarragao, com ferro DN 3/8”, em forma de X, em quatro vaos,
conforme projeto.

As superficies metalicas receberdo pintura com tinta protetora, acabamento grafite
esmalte sobre superficie metéalica, duas deméao para um acabamento perfeito. Devera
ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demé&os subsequentes indicados
pelo fabricante do produto.

2.5.2 - Condicdes Especiais de Execucao:
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Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da sec¢éo
atil de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexao parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou
contraventamento deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforco
solicitante indicado no projeto, e sempre respeitando o minimo de 2000 kgf.

As superficies das pecas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de
Oleo, graxa, rebarbas, escamas de laminacdo e ferrugem imediatamente antes da
execucgao das soldas.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos; servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as
medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo minimo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

2.5.3 - Cobertura:

A cobertura serd executado com telhas de aluminio ondulbide, espessura de
0,50mm.

Na cobertura a colocacéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo
beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas, com 60cm de beiral.

As telhas serdo apoiadas e fixadas por meio de parafusos autobrocantes nas
tercas em aco metdlico.

Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido — Requisitos
_ ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;
_ ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execucdo e montagem de estruturas
Metalicas.
2.6.0 - PISOS:

Nao sera executada.

2.7 - CALCADA:

N&o sera executada.

2.8 - COMPLEMENTACAO DA OBRA
- Limpeza e entrega dos Servigos:

A CONSTRUTORA deveréa ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais
em obra organizados e, na medida do possivel, limpos.

Concluidos os servicos em cada éarea, estas deverdo ser limpas para facilitar a
verificacdo por parte da fiscalizacao e, sempre que possivel, vedado o acesso.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deveréo
ser totalmente removidos.

Muliterno-RS, 16 de outubro de 2023

Resp. Técnico: Prefeito Municipal:
Marivete B. Longaretti Adair Barilli
Eng Civil — CREA 076974
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